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qualitätsoffensive energy

Qualität ist unser Garant!
Wir sind auf dem Markt 
der erste Hersteller,  
der im Heizungs- und  
lüftungsbereich auf  
seine Produkte 3 Jahre 
Herstellergarantie gibt.

Beim abschluss eines  
Wartungsvertrages für 
eines der genannten 
Geräte garantieren wir 
sogar 6 Jahre garantie!

Zudem gibt es beim 
Kauf eines neugerätes 
mit abschluss eines  
Wartungsvertrages eine 
rückkaufgarantie nach
6 Jahren für Vermieter.

Dieses einmalige 
angebot gilt für folgen-
de Geräte unseres  
Portfolios:

110s, HM200, BKM120 (hinten), M150, BK-reihe (Mitte), lr5300, e3 (vorne)

Warmlufterzeuger stationär (s)

Warmlufterzeuger mobil (M)

Heizzentralen Warmluft mobil (HM)

Heizzentralen Warmwasser mobil (BKM)

vollbrennwertkessel (BK)

elektroheizer (e)

luftreiniger (lr) 

Qualitätsoffensive3 Jahre  Herstellergarantie
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langjährige erfahrung und
großes Fachwissen begegnet 
ihnen bei der Kroll energy 
GmbH.

Wir sind spezialisten der 
Wärme- und lüftungstechnik 
für industrie, Gewerbe und 
Kommunen.

Für ihr anliegen bieten wir 
ausgereifte lösungen und 
beraten sie gerne. 
nutzen sie den Vorteil unserer 
Kompetenz! 
als mittelständisches unter-
nehmen schöpfen wir aus der 
erfahrung von über fünf Jahr-
zehnten.

Wir haben zufriedene Kunden
in der ganzen Welt. 
Vertrauen auch sie auf unser 
Können. Wir freuen uns auf sie!

ein vielfältiges  
sortiment für jeden Bedarf:

• Vollbrennwertkessel

• Mobile und stationäre
Warmlufterzeuger

• Mobile Öl-, Gas-  
und elektroheizer

• Mobile Heizzentralen-
Warmwasser

• Mobile Heizzentralen-
Warmluft

•  universalölbrenner

• luftentfeuchter

• Gas-Brennwertgeräte
atmosphärisch

• luftreiniger

• Kombigeräte für
Heizen und Kühlen

erfahrung 
und Kompetenz
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service- und 
dienstleistungen

Warmlufterzeuger stationär

Wartung/reinigungspauschale* 
inklusive Messpauschale und anfahrt

25s – 110s
140s – 360s
430s – 790s
nB2 – nB4 
nB5 – nB11

inbetriebnahme 
inkl. Messpauschale und anfahrt

25s – 110s
140s – 360s
430s – 790s
nB2 – nB4
nB5 – nB11
M50u – M200u

Warmlufterzeuger mobil

Wartung/reinigungspauschale* 
inklusive Messpauschale und anfahrt

M25 – M50
M25K – MK70
M70 – M200

* Wartungspauschale zuzüglich Verschleiß- und Ersatzteile. Außerhalb Deutschlands zuzüglich Reisekosten nach Aufwand.
Wartungspauschale gilt nicht für Geräte mit angebautem Universalölbrenner!

vollbrennwertkessel BK20−BK250

inbetriebnahme und einweisungen Öl BK20 – BK100 
BK250

aufbauhilfe BK20 – BK100 
BK250

inbetriebnahme und einweisungen Gas BK20 – BK100 
BK250

inbetriebnahme und einweisungen für Kesselkaskaden

anlagenoptimierung (Voraussetzung ist ein installiertes rC7000 Modul)

anlagenoptimierung bei anlagen ohne rC7000

Wartung/reinigungspauschale* 
inkl. Messpauschale und anfahrt

BK20 – BK30 
BK50 – BK100 
BK250

Fahrtkosten (anfahrt und abfahrt) 0,75 € pro Kilometer
Zur erstinbetriebnahme / einweisung ist die anwesenheit eines Fachmanns der installationsfirma erforderlich.

* Wartungspauschale zuzüglich Verschleiß- und Ersatzteile.  Außerhalb Deutschlands zuzüglich Reisekosten nach Aufwand.

Premium Hotline

erreichbarkeit 24 stunden auch an sonn- und Feiertagen 
sowie an tagen, an denen das Büro nicht besetzt ist. 
Gespräche zum Ortstarif.
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service- und 
dienstleistungen

schulungen 

Vertriebstechnische schulung im Hause Kroll pro tag/pro teilnehmer

technische schulung im Hause Kroll pro tag/pro teilnehmer

schulungen vor Ort pro tag/pro teilnehmer

reisekosten werden nach aufwand abgerechnet

geplante schulungstermine in 2017 
Brennwertkesselschulung: 30. Mai 2017 und 11. Juli 2017
Warmlufterzeuger: 23. Mai 2017 und 20. Juni 2017 
bei interesse wenden sie sich bitte per e-Mail an service@kroll.de

Heizzentralen mobil Warmwasser

Wartung/reinigungspauschale* 
inklusive Messpauschale und anfahrt BKM120

Heizzentralen mobil Warmluft

Wartung/reinigungspauschale* 
inklusive Messpauschale und anfahrt

HM100 – 
HM200/2

*Wartungspauschale zuzüglich Verschleiß- und Ersatzteile. Außerhalb Deutschlands zuzüglich Reisekosten nach Aufwand.
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vollBrennWertKessel

die typen BK20 bis BK250 – 
       geprüfte leistung, die überzeugt!

Geliefertes Gerät kann gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

BK20 / BK30

BK50 / BK70

BK100

BK250
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vollBrennWertKessel

systemvorteile gegenüber anderen Öl-Brennwertgeräten
Durch die Kesselkonstruktion werden die rauchgase im Kesselkörper, bevor sie in  
den Kunststoffwärmetauscher eintreten, auf zirka 60°C bis 80°C  abgekühlt und geben 
die  enthaltene Wärme größtenteils an das Kesselwasser ab.

• Permanente Brennwertfunktion komplett un abhängig von rücklauf temperaturen.

• Durch die integrierte rücklauftemperatur anhebung bleibt der Kesselkörper trocken.
Dies äußert sich bei der Kesselreinigung sehr  positiv, da die ablagerungen sehr  bequem
und zeitsparend entfernt  werden können.

• Der Wärmetauscher, in dem die Kondensation stattfindet, ist aus tÜV geprüftem Kunst-
stoff und somit  unempfindlich gegen über schwefel säure (schwefeldioxid und  Wasser).
somit kann normales, schwefelarmes oder Bio-Öl zum einsatz kommen.

• Zudem findet die Wärmeübertragung ausschließlich im Gegenstrom verfahren mit
luft/abgas statt. somit gibt es  weder Verschmutzung beziehungsweise Verstopfen.

• Durch die permanente Kondensation wird der sekundärwärmetauscher  förmlich
„von selbst“  gereinigt.

• sollte der Kunststoffwärmetauscher durch falsche oder schlechte Brennereinstellungen
verschmutzt sein, kann er ganz einfach mit Wasser gereinigt werden.

• Durch die permanente Kondensation werden die abgase „ausgewaschen“.
Die umwelts chädigende schwefelsäure wird in der neutralisationswanne neutralisiert
und gelangt pH-neutral in die Kanalisation. Dadurch wird nur noch „Wasserdampf“
in die atmosphäre  ausgestoßen, d.h. kein schwefel dioxid.

dies ist ein sehr positiver umweltfaktor!
• Durch das  integrierte modulierende  abgasgebläse wird der  Brennkammerdruck an

die Witterungseinflüsse angepasst. somit werden gleichbleibende Verbrennungsver-
hältnisse, unabhängig von Zug oder Druck auf den Kamin erzielt.

leistungsmerkmale:
• mit Brenner für den  Betrieb mit Heizöl oder erdgas
• witterungsgeführte  Komfortregelung
• neutralisationsbox
• Brenner 2-stufig
• Fernüberwachung via internet (optional)
• geeignet für normales, schwefelarmes oder Bio-Öl

vergleich der abgasverluste vergleich der energieeinsparung vergleich der abgastemperaturen

■ alter Heizkessel, 15 – 20 Jahre
■ Moderner nt-Kessel

■ teilw. BWt-Kessel
■ Kroll BK alle angaben ohne Gewähr!
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vollBrennWertKessel

Funktionsschema BK50/BK70/BK100

Funktionsschema BK20/BK30

Regelung
Kesselkörper mit  

Nachschalt-Heizflächen

Gebläsebrenner

Restwärme- 
Rückführung 

ca. 50 bis 60 °C

Wärmetauscher zur 
Restwärmerückgewinnung

Vorlauf

Rücklauf

Kesselwasserumspülte 
Rauchgaszüge

Sicherheitsvorlauf

Kondenswasser- 
auslauf

Modulierendes  
Abgasgebläse

Hocheffizienz- 
Kesselkreispumpe

Neutralisationsbox
mit Naturgranulat 
(keine Entsorgung)

Abgasleitung
Doppelrohr LAS
Luft-/Abgassystem

Frischluft

Regelung
Kesselkörper mit  

Nachschalt-Heizflächen

Gebläsebrenner

Restwärme- 
Rückführung 

ca. 50 bis 60 °C

Wärmetauscher zur 
Restwärmerückgewinnung

Kondenswasser- 
auslauf

Neutralisationsbox  
mit Naturgranulat  
(keine Entsorgung)

Hocheffizienzpumpe

Kesselwasserumspülte 
Rauchgaszüge

Anschluss Ausdehnungsgefäß 
und KFE-Hahn

Sicherheitsvorlauf

Heizungsrücklauf

Heizungsvorlauf
4-Wege-Mischer mit Stellmotor

Abgasgebläse  
modulierend
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vollBrennWertKessel

funktionsweise der vollbrennwertkessel
Die bei einer Flammentemperatur von zirka 1200 °C entstehenden rauchgase werden 
durch die kesselwasserumspülten rauch gaszüge auf ca. 70 °C abgekühlt. 

Hierbei geben sie die größtenteils fühlbare Wärme an das Kesselwasser ab. Das im 
Gegenstrom von unten nach oben fließende Wasser wird dabei von minimal 55 °C 
auf maximal 80 °C erwärmt. 

Danach treten die rauchgase in den sekundärwärmetauscher aus Kunststoff ein. Dort wird 
nun in zwei Phasen zunächst ein weiterer teil fühlbare Wärme, und ab der taupunkttempe-
ratur zusätzlich latente Wärme genutzt. Dies dient zur Vorwärmung der angesaugten Frisch-
luft für den Brenner auf bis zu 60. 

Die rauchgase verlassen das system mit weniger als 48 °C (bei Ölfeuerung) und treten 
durch das Kunststoffabgasrohr in den  Kamin ein. Darin kühlen sie schließlich durch die 
 außen vorbei strömende luft, die sich nach unten auf dem Weg zum Kunststoffwärme-
tauscher und schließlich zum Brenner befindet, bis zum Kaminende auf zirka 20 °C bis 40 °C 
ab. 

Die von außen angesaugte luft wird dabei bereits im Kamin auf zirka 30 °C vorgewärmt.

Funktionsschema BK250

Gebläsebrenner

Kesselkörper mit  
Nachschalt-Heizflächen

Sicherheitsvorlauf Heizungsvorlauf (4-Wege-Mischer)

Restwärme- 
Rückführung 

ca. 50 bis 60 °C

Verbrennungszuluft

Wärmetauscher zur 
Restwärmerückgewinnung

Kondenswasser- 
ablauf

Neutralisationsbox  
mit Naturgranulat  
(keine Entsorgung)

Abgasgebläse modulierend

Heizungsrücklauf (4-Wege-Mischer)

(Hocheffizienzpumpe nicht dargestellt!)

Rauchgassammelkasten

Kesselwasserumspülte Rauchgaszüge
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gerätetyp BK20 BK30

leistungsbereich kW 15 – 21 22 – 32

unit mit Ölbrenner – fabrikat giersch  kW 2-stufig
15 – 21

2-stufig
22 – 32

mit abgasgebläse nr. s05637 s05639

unit mit Ölbrenner – fabrikat Weishaupt  kW 16 – 21 25 – 27 28 – 32

mit abgasgebläse nr. s04198 s04200 s04201

* Abgasrohrlänge, Verbrennungsluftzufuhr und Anlagenstandort (geodätische Höhe) beachten!

  BK20   BK30

länge  mm  1123 1  898 2  787 3 1269 1 1045 2 940 3

Breite  mm  544 1  535 2  498 3 580 1  572 2  535 3

Höhe  mm  1163 1 1102 2  832 3 1148 1  1102 2  832 3

Gewicht kg 219 1  159 2  106 3  261 1   194 2  137 3

las anschluss Dn80/125 Dn80/125

Vorlauf/rücklauf Dn25 (1") / aG Dn25 (1") / aG

1 Abmessungen komplett montiert mit Brenner 2 Abmessungen ohne Verkleidung  3 Einbringdaten des größten Einzelteils

vollBrennWertKessel
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gerätetyp BK50 BK70

leistungsbereich kW 33 – 49 50 – 70

unit mit Ölbrenner – fabrikat giersch kW 2-stufig
33 – 49

2-stufig
50 – 70

Kessel komplett montiert nr. s05641 s04804

Kessel teilmontiert 
auf anfrage und gegen aufpreis erhältlich nr.

Preis auf anfrage
s04805

unit mit Ölbrenner – fabrikat Weishaupt  kW 33 – 40 44 – 49 2-stufig
50 – 70

Kessel komplett montiert nr. s04212 s04214 s04215

Kessel teilmontiert 
auf anfrage und gegen aufpreis erhältlich nr.

Preis auf anfrage
s04227

unit mit gasbrenner – fabrikat Weishaupt     kW 2-stufig
44 – 49

2-stufig
50 – 70

Kessel komplett montiert nr. s04368 s04371

Kessel teilmontiert 
auf anfrage und gegen aufpreis erhältlich nr.

Preis auf anfrage
s04372

BK50 BK70

länge mm 1548 1 1233 2 1111 3 1548 1 1233 2 1111 3

Breite  mm  645 1  632 2  585 3   645 1  632 2  585 3

Höhe  mm  1474 1 1474 2 1069 3  1474 1  1474 2  1069 3

Gewicht kg   482 1  384 2   271 3 482 1   384 2   271 3

las anschluss* Dn80/125 Dn80/125

Vorlauf/rücklauf Dn32 (1 1/4") / aG Dn32 (1 1/4") / aG

* Kesselanschlussstück im Lieferumfang nicht enthalten!

1 Abmessungen komplett montiert mit Brenner 2 Abmessungen ohne Verkleidung  3 Einbringdaten des größten Einzelteils

vollBrennWertKessel
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vollBrennWertKessel

gerätetyp BK100 BK250

leistungsbereich kW 71 – 120 150 – 250

unit mit Ölbrenner – fabrikat giersch         kW 2-stufig
71 – 120

2-stufig
150 – 250

Kessel komplett montiert auf anfrage und 
gegen aufpreis erhältlich (nur BK100) nr.

Preis auf anfrage
s04806

Kessel teilmontiert nr. s04807 s04864

unit mit gasbrenner – fabrikat giersch kW 2-stufig
150 – 250

Kessel teilmontiert nr. s04865

unit mit Ölbrenner – fabrikat Weishaupt     kW 2-stufig
71 – 120

2-stufig
150 – 250

Kessel komplett montiert auf anfrage und 
gegen aufpreis erhältlich (nur BK100) nr.

Preis auf anfrage 
s04216

Kessel teilmontiert nr. s04229 s05599

unit mit gasbrenner – fabrikat Weishaupt  kW 2-stufig
71 – 120

2-stufig
150 – 250

Kessel komplett montiert auf anfrage und 
gegen aufpreis erhältlich (nur BK100) nr.

Preis auf anfrage 
s04378

Kessel teilmontiert nr. s04380 s05598

BK100 BK250

länge  mm 1738 1 1458 2 1305 3 1807 1 1770 2 1551 3

Breite mm  850 1  842 2  777 3  1171 1   780 2   780 3

Höhe  mm  1632 1  1632 2  1122 3 1991 1  1973 2  1321 3

Gewicht kg   759 1   628 2   440 3  1392 1  1181 2  672 3

las anschluss * Dn110/160 Dn160 (nur abgasleitung)

Vorlauf/rücklauf Dn50 (2") / aG Dn80 Pn6

* Kesselanschlussstück im Lieferumfang nicht enthalten!

1 Abmessungen komplett montiert mit Brenner 2 Abmessungen ohne Verkleidung  3 Einbringdaten des größten Einzelteils

BK100 BK250
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lieferuMfang BK

BK20/BK30
• Vollbrennwertkessel

inklusive Brenner (Öl)
• Kabelsatz für 2-stufigen Brenner
•  neutralisationswanne

inklusive 3- kg-Granulat
•  regelung inklusive

außentemperaturfühler
Vorlauffühler Heizkreis 1 (4 m)
Brauchwasserfühler (4 m)
stecker Pumpe Heizkreis 1
stecker Mischer Heizkreis 1
stecker Brauchwasserpumpe
stecker Zirkulationspumpe
stecker Zubringerpumpe
stecker solarpumpe
integrierte solarregelungsfunktion
(temperaturdifferenz)

• Kesselanschlussstück
für abgasleitung las Dn80/125

•  rauchgaszügebürste
• Kesselbürste

• 4 stück Ht-Bogen 87°/ Ø 40 mm

BK50 bis BK100
• Vollbrennwertkessel

inklusive Brenner (Öl oder Gas)
• Kabelsatz für 2-stufigen Brenner
•  neutralisationswanne

inklusive 3- kg-Granulat
•  regelung inklusive

außentemperaturfühler
Vorlauffühler Heizkreis 1 (4 m)
Brauchwasserfühler (4 m)
sekundärvorlauffühler (4 m)
stecker Pumpe Heizkreis 1
stecker Mischer Heizkreis 1
stecker Brauchwasserpumpe
stecker Zirkulationspumpe
stecker Zubringerpumpe

•  abgasgebläse
•  rauchgaszügebürste
• Kesselbürste

• 4 stück Ht-Bogen 87°/ Ø 40 mm

BK250
• Vollbrennwertkessel

inklusive Brenner (Öl oder Gas)
• Kabelsatz für 2-stufigen Brenner
•  neutralisationswanne

inklusive 9- kg-Granulat
•  regelung inklusive

außentemperaturfühler
Vorlauffühler Heizkreis 1 (4 m)
Brauchwasserfühler (4 m)
sekundärvorlauffühler (4 m)
stecker Pumpe Heizkreis 1
stecker Mischer Heizkreis 1
stecker Brauchwasserpumpe
stecker Zirkulationspumpe
stecker Zubringerpumpe

•  abgasgebläse
•  rauchgaszügebürste

• 4 stück Ht-Bogen 87°/ Ø 70 mm
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Produkte artikel-
nr.

tauchfühler
4  Meter ohne stecker 

042474

anlegefühler 
4  Meter ohne stecker 

042473

Heizkreis 2 Fühler-set
bestehend aus:   
anlegefühler 4  Meter   
stecker 52
stecker 7/n 
stecker 12/13/n    

042470

sekundär Vorlauffühler 
4 Meter mit stecker 47
(notwendig bei BK50 bis BK250, nicht aber bei 
Kaskaden-, Pufferbetrieb und beim einsatz  
einer hydraulischen Weiche)

BK50–BK250 042558

Kollektorfühler 
1,5 Meter mit stecker 53 

042472

Fühler Zusatzkessel   
4 Meter mit stecker 59      

042573

Puffertemperaturfühler oben
4 Meter mit stecker 45 
(notwendig bei Kaskaden-, Pufferbetrieb und  
beim einsatz einer hydraulischen Weiche)  

042556

Puffertemperaturfühler Mitte 
4 Meter mit stecker 46 
(abschaltfühler bei Pufferladung)

042557

Puffertemperaturfühler unten/
Kollektorspeicherfühler  
4 Meter mit stecker 54   

042561

stecker 40        
sollwert ausgang 0 bis 10 Volt

042553

stecker 41    
eBus    

042621

stecker 45  
Puffertemperaturfühler oben  

042624

stecker 46   
Puffertemperaturfühler Mitte  

042625

stecker 47    
sekundärvorlauffühler

042719

stecker 53    
Kollektorfühler  

042631

stecker 54       
Puffertemperaturfühler unten  

042632

stecker 55      
sollwert eingang 0 bis 10 Volt

042571

stecker 59   
Fühler Zusatzkessel  

042633

zuBeHÖr
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zuBeHÖr

Produkte artikel-
nr.

Folgeregelung
für 2 Heizkreise; 1 Warmwasserkreis; 
Zirkulationspumpe
inklusive stecker 41 
ohne Fühler    

042477

Fernbedienung
-Comfort-
einstellmöglichkeiten für
alle Funktionen wie an der Masterbedienung

056535

Fernbedienung
-einfach-
einstellmöglichkeiten für
2 x Heizkreise
1 x Warmwasserkreis
inklusive stecker 41

042479

eBus lan schnittstelle rC7000 WeB access
inkl. speisung und software rC7000 light
für Fernüberwachung via internet

050747

upgrade rC7000 Professional 
050747 wird benötigt
• Visualisierung der Heizungsanlage
• unbegrenzte aufzeichnungsmöglich keiten

der Messwerte
• einstellung sämtlicher Parameter
• grafische auswertung der

aufzeichnungen

055803
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BK250

230 V+

Datenbankzentrale 
(Verwaltung der Zugriffsrechte)

• Anlagenoptimierung 
• Anlagenmonitoring 
• Störungsdiagnose

In Kaskade bis max. 2000 kW möglich

Internet
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Produkte artikel-
nr.

Zusatzplatine
zur Wandlung eines potenzialfreien-  
oder 230 Volt eingang  
auf ein 0 bis 10 Volt signal  
inklusive Gehäuse und stecker

056536

Kondensatpumpe 
für neutralisationsbox 
maximale Förderhöhe 3 Meter
inklusive 3 Meter-schlauch

BK20 – BK100 044958

Kondensatpumpe 
für neutralisationsbox 
maximale Förderhöhe 4 Meter

BK250 046299

störmelder
akustisch-optisch für Kondensatpumpe

BK20 – BK250 036425

Filterkorb BK250 046309

Filterkorb inklusive aktivkohle BK250 049484

aktivkohle für Ölbetrieb (nachfüllpackung 0,5 kg) BK250 049485

GOK
Heizölfilter-entlüfterkombination   
(zur entlüftung wird eine Vakuumpumpe 050708 benötigt)

050706

afriso
automatische Heizölfilter-
entlüfterkombination       

056615

zuBeHÖr
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Produkte artikel-
nr.

unterbausockel 
verstellbare sockelfüße 
Höhe: 180 mm

BK20 – BK30 045526

tragehilfe BK20 – BK30 045528

Hydraulische Weiche
Fördermenge 3 m³ / h; anschluss 1″ 

044963

Fertigisolierung für 044963
Pu-Hartschaum-Halbschalen    

044964

Wandbefestigung für 044963
2 stück; ausladung 100 mm

044965

Hydraulische Weiche
Fördermenge 7 m³ / h; anschluss 1 1/2″     

044966

Fertigisolierung für 044966
Pu-Hartschaum-Halbschalen  

044967

Wandbefestigung 044966
2 stück; ausladung 125 mm    

044968

reduzier-stück (241) schwarz
5/4″ innen – 1 1/2″ außen   

044969

reduzier-Muffe (246) schwarz
2″ innen – 1 1/2″ außen     

044970

Hydraulische Weiche
Fördermenge 12  m³ / h; anschluss Dn65 (2 1/2″) 

056401

Fertigisolierung für 056401
Pu-Hartschaum-Halbschalen 

056404

Hydraulische Weiche
Fördermenge 21 m³ / h; anschluss Dn80 (3″) 

056402

Fertigisolierung für 056402
Pu-Hartschaum-Halbschalen 

056403

zuBeHÖr
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abgassysteme – verbindungsleitung vl
zertifikatsnummer ce 0036 cPd 9169 003 Produkte artikel-

nr.

Vl80/125  
Verbindungsleitung 
zum schacht 
ausführung PP/weiß  

bestehend aus:
- konz. rohr 1000 mm Dn125/80,
- konz. revisionsbogen Dn125/80,
- konz. rohr 500 mm Dn125/80,
- konz. Mauerdurchführung

 Dn125/80, Pe/PP, mit Wandfutter

BK20 – BK30 037211

Vl80/125  
Verbindungsleitung 
zum schacht
ausführung PP/weiß

bestehend aus:
- Kesselanschlussstück von Dn160/110
auf Dn125/80 st/PP

- konz. Bogen Dn125/80 87°,
- konz. revisionsrohr Dn125/80,
- konz. rohr 1000 mm Dn125/80,
- konz. revisionsbogen Dn125/80,
- konz. rohr 500 mm Dn125/80,
- konz. Mauerdurchführung

Dn125/80, Pe/PP, mit Wandfutter

BK50 – BK70 031249

Vl110/160  
Verbindungsleitung 
zum schacht      
ausführung PP/weiß

bestehend aus:
- Kesselanschlussstück Dn160/110
- konz. Bogen Dn160/110 87°,
- konz. revisionsrohr Dn160/110,
- konz. rohr 1000 mm Dn160/110,
- konz. revisionsbogen Dn160/110,
- konz. rohr 500 mm Dn160/110,
- Konz. Mauerdurchführung

 Dn160/110, Pe/PP, mit Wandfutter

* je nach Kaminberechnung kann auch 
 ein BK70 ausgestattet werden.

BK100
(BK70)*

037769

Vl160 Verbindungsleitung   

bestehend aus:
- PP-Bogenstück Dn160, 87°
- PP-rohr 2 m mit Muffe und Dichtung
- PP-revisionsbogenstück Dn160, 87°
- PP-rohr 1 m mit Muffe und Dichtung
- Wandfutter Dn160
- abdeckblende Dn160

BK250 046218

zuBeHÖr



20

abgassysteme – schachtleitung sl
zertifikatsnummer ce 0036 cPd 9169 003 Produkte artikel-

nr.
bestehend aus:
- PP-reinigungsrohr 
- PP-rohr
- abstützung inkl. auflageschiene, Bogen und stütztulpe 
- abstandhalter PP-Kunststoff
- schachtabdeckung mit Mündungsrohr

BK20 – BK100

BK250

sl60   Dn60 PP       zirka   8 m
sl60   Dn60 PP       zirka 10 m   
sl60   Dn60 PP       zirka 12 m
Zusätzlich wird reduktion 045785 benötigt

BK20 045851
045852 
045853

sl80   Dn80 PP       zirka   8 m   
sl80   Dn80 PP       zirka 10 m  
sl80   Dn80 PP       zirka 12 m 
sl80   Dn80 PP       zirka 14 m  
sl80   Dn80 PP       zirka 16 m

BK20 – BK70 031250 
031251
031252
031253
031254

sl110   Dn110 PP   zirka   8 m   
sl110   Dn110 PP   zirka 10 m  
sl110   Dn110 PP   zirka 12 m 
sl110   Dn110 PP   zirka 14 m  
sl110   Dn110 PP   zirka 16 m  
* je nach Kaminberechnung kann auch 
 ein BK70 ausgestattet werden.

BK100
(BK70)*

037768
037767
037772
037771
037770

sl160   Dn160 PP
bestehend aus:
- PP-revisionsrohr mit schraubdeckel
- PP-Bogenstück Dn160, 87°
- abstützung Dn160
- abstandhalter PP-Kunststoff (6x)
- schachtabdeckung mit  Mündungsrohr
 (ohne längenstücke!)

BK250 046219

abgassysteme – außenwandanlagen aW Produkte artikel-
nr.

Grundbausatz  
außenwandanlage aW 
PP-edelstahl / Höhe zirka 6 Meter
Dn80/125 
Dn110/160

BK20–BK100

031997
s02119 

konz. außenwandanschluss            
konz. rohr 500 mm
konz. rohr 1000 mm
konz. Bogen 30°
konz. Bogen 45°
konz. Bogen 87°
konz. revisionsrohr
konz. Mündungsabschluss 
konz. Dachdurchführung
Wandhalterung es Dn225  

BK250 033594
033523
033524
033554
033555
033556
033569
033617
033613
033599

Grundbausatz außenwand-  
schrägdachdurchführung aWs 
PP-edelstahl / Höhe zirka 6 Meter
Dn80/125
Dachpfanne schwarz 

terrakotta 
Dn110/160
Dachpfanne schwarz 

terrakotta

BK20 – BK100

s01734 
s01735

s02120
s02121

Grundbausatz außenwand-
Flachdachdurchführung aWF 
PP-edelstahl / Höhe zirka 6 Meter
Dachdurchführung Flachdach kragen 
alu / verstellbar 0 bis 15º 
Dn80/125
Dn110/160 
siehe seite 27 
ab 50 kW erforderlich

BK20 – BK100

s01736
s02122

zuBeHÖr
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abgassysteme für dachzentralen dzs und dzf 
zertifikatsnummer ce 0036 cPd 9169 003 Produkte artikel-

nr.

bestehend aus:     
- konz. revisionsrohr 
- konz. rohr 
- konz. Bogen
- konz. Dachdurchführung
- abstützung

Grundbausatz für  
Dachheizzentrale          
für schrägdach- und  
Flachdachdurchführung 
DsZ60/100    schwarz

   terrakotta 
DsZ80/125    schwarz

   terrakotta 
DsZ110/160  schwarz

 terrakotta 
* je nach Kaminberechnung kann auch 
 ein BK70 ausgestattet werden.

BK20

BK20 – BK70

BK100 
(BK70)* 

045855
045854
037541 
037540
s02123
s02124

Dachpfanne für  
schrägdachdurchführung
Dn60/100    schwarz

  terrakotta
Dn80/125    schwarz

  terrakotta 
Dn110/160  schwarz

 terrakotta
* je nach Kaminberechnung kann auch 
 ein BK70 ausgestattet werden.

BK20

BK20 – BK70

BK100
(BK70)*

031242
031244
031242 
031244 
033602
033603

Flachdachkragen für  
Flachdachdurchführung 
alu/verstellbar 0 bis 15º
Dn80/125
Dn110/160
* je nach Kaminberechnung kann auch 
 ein BK70 ausgestattet werden.

BK20 – BK70
BK100

(BK70)*

031352 
033606

erweiterungsteile und zubehör für abgassysteme Produkte artikel-
nr.

Konzentrische reduktion  
Dn80/125 auf Muffe Dn60/100 

BK20 – BK30 045784

Konzentrische aufweitung 
Dn60/100 auf Muffe Dn80/125 

BK20 – BK30 045786

reduktion 
Dn80 auf Muffe Dn60

BK20 – BK30 045785

aufweitung 
Dn60 auf Muffe Dn80

BK20 – BK30 045787

Kesselanschlussstück 
von Dn160/110 auf Dn125/80
Wird benötigt bei Verwendung 
von anderen abgassystemen.

BK50 – BK70 031424

Kesselanschlussstück
Dn160/110
Wird benötigt bei Verwendung 
von anderen abgassystemen.
* je nach Kaminberechnung kann auch 
 ein BK70 ausgestattet werden.

BK100
(BK70)*

033627

zuBeHÖr
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erweiterungsteile und zubehör für abgassysteme
zertifikatsnummer ce 0036 cPd 9169 003 Produkte artikel-

nr.

Verbindungsleitung

Konzentrisches rohr 0,25 Meter
PP/weiß
Dn80/125    031214

Konzentrisches rohr 0,5 Meter      
PP/weiß 
Dn60/100
Dn80/125
Dn110/160 

045770
031215
033515

Konzentrisches rohr 1,0 Meter      
PP/weiß 
Dn60/100
Dn80/125
Dn110/160 

045771
031216
033516 

Konzentrisches rohr 2,0 Meter      
PP/weiß 
Dn60/100
Dn80/125
Dn110/160 

045772
031217
033517

Konzentrischer Bogen 15° 
PP/weiß
Dn80/125 
Dn110/160

031222
033541 

Konzentrischer Bogen 30° 
PP/weiß
Dn80/125 
Dn110/160

031223
033542 

Konzentrischer Bogen 45° 
PP/weiß
Dn60/100
Dn80/125 
Dn110/160

045775
031224
033543

Konzentrischer Bogen 87° 
PP/weiß
Dn60/100
Dn80/125 
Dn110/160

045776
031225
033544 

Konzentrischer revisionsbogen   
PP/weiß 
Dn60/100
Dn80/125
Dn110/160

045778
031228
033565

Konzentrisches revisionsrohr   
PP/weiß
Dn60/100
Dn80/125
Dn110/160

045777
031229
033566

zuBeHÖr
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erweiterungsteile und zubehör für abgassysteme
zertifikatsnummer ce 0036 cPd 9169 003 Produkte artikel-

nr.

schachtleitung

PP-rohr mit Muffe und Dichtung 
0,25 Meter
Dn80
Dn110
Dn160

031210
033499 
046256

PP-rohr mit Muffe und Dichtung 
0,5 Meter
Dn60
Dn80
Dn110
Dn160

045767
031211
033500
046257

PP-rohr mit Muffe und Dichtung 
1,0 Meter
Dn60
Dn80
Dn110
Dn160

045768
031212
033501
033509

PP-rohr mit Muffe und Dichtung 
2,0 Meter
Dn60
Dn80
Dn110
Dn160

045769
031213
033502
033510

PP-Bogenstück 15° 
Dn80
Dn110
Dn160

031218
033525
046258

PP-Bogenstück 30° 
Dn80
Dn110
Dn160

031219
033526
046259

PP-Bogenstück 45° 
Dn60
Dn80
Dn110
Dn160

045773
031220
033527
046254

PP-Bogenstück 87° 
Dn60
Dn80
Dn110
Dn160

045774
031221
033528
033536

PP-revisionsrohr  
mit schraubdeckel 
Dn60 
Dn80 
Dn110
Dn160

045779
031227
033561
046255

abstandhalter PP-Kunststoff 
Dn60 
Dn83/75 
Dn110/100
Dn160
alle 2,5 Meter einen abstands- 
halter anbringen 

045780
031230
033571
033572

schachtabdeckung mit  
Mündungsrohr aus edelstahl
Dn60                       
Dn80
Dn110
Dn160 
Mündungsrohr aus PP-uV, schwarz 
Dn160

045783 
031972
033623
033625 

033621

zuBeHÖr
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erweiterungsteile und zubehör für abgassysteme
zertifikatsnummer ce 0036 cPd 9169 003 Produkte artikel-

nr.

außenwandanlagen 

Konzentrisches rohr 0,5 Meter 
PP / edelstahl   
Dn80/125
Dn110/160
Dn160/225

031537
033518
033523

Konzentrisches rohr 1,0 Meter 
PP / edelstahl   
Dn80/125
Dn110/160
Dn160/225

031951 
033519
033524

Konzentrisches rohr 2,0 Meter 
PP / edelstahl   
Dn80/125
Dn110/160

031952 
033520

Konzentrischer Bogen 15°    
PP / edelstahl  
Dn80/125
Dn110/160
Dn160/225

031953 
033545
054249

Konzentrischer Bogen 30°    
PP / edelstahl  
Dn80/125
Dn110/160
Dn160/225

031954
033546
033554 

Konzentrischer Bogen 45°    
PP / edelstahl  
Dn80/125
Dn110/160
Dn160/225

031955
033547
033555

Konzentrischer Bogen 87°    
PP / edelstahl  
Dn80/125
Dn110/160
Dn160/225

031956
033548
033556 

Konzentrisches revisionsrohr  
PP / edelstahl  
Dn80/125 
Dn110/160
Dn160/225

031957
033567
033569

konzentrischer Zuluftstutzen 
inklusive Verschlussscheibe
PP / edelstahl 
Dn80/125 
Dn110/160
ab 50 kW erforderlich 

031976
033632

zuBeHÖr
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erweiterungsteile und zubehör für abgassysteme
zertifikatsnummer ce 0036 cPd 9169 003 Produkte artikel-

nr.

Fortsetzung außenwandanlagen 

PP-revisionsbogenstück 
Dn160, 87°        

BK250 033559

Wandfutter 
Dn160

BK250 033591

abdeckblende 
Dn160

BK250 033585

Wandhalterung verstellbar
edelstahl 
Dn125
Dn160

031962
033597

Verlängerung für Wandhalterung 
edelstahl 
Dn125 verstellbar von 47,5 bis 140 mm
Dn160/Dn225 verstellbar von 
135 bis 233 mm     

031963
031964 

Verlängerung  
für außenwandkonsole 
edelstahl/Dn125  
verstellbar von 64 bis 150,5 mm  

031961 

erweiterungsteile und zubehör für abgassysteme

Dachzentralen DZs und DZF

Konzentrisches rohr 0,25 Meter  
PP/weiß 
Dn80/125

BK20–BK70 031214

Konzentrisches rohr 0,5 Meter 
PP/weiß
Dn60/100
Dn80/125
Dn110/160

BK20–BK30
BK20–BK70

BK100

045770 
031215
033515

Konzentrisches rohr 1,0 Meter 
PP/weiß 
Dn60/100
Dn80/125
Dn110/160

BK20–BK30
BK20–BK70

BK100

045771 
031216
033516

Konzentrisches rohr 2,0 Meter 
PP/weiß 
Dn60/100
Dn80/125
Dn110/160

BK20–BK30
BK20–BK70

BK100

045772 
031217
033517

zuBeHÖr
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flexible abgassysteme
zertifikatsnummer ce 0036 cPd 9169 003 Produkte artikel-

nr.

aufhängung inklusive uV-schutz 
für Flexrohr
Dn80 
Dn110

BK20–BK70
BK100

031237
033581 

PP-Flexrohr     
Dn60           rolle à 12,5 Meter
Dn80           rolle à 12,5 Meter
Dn110         rolle à 15 Meter

BK20–BK30 
BK20–BK70

BK100

045842 
031232
033634

PP-Flexrohr  rolle à 25 Meter 
Dn80
Dn110

BK20–BK70
BK100

031233
033635

schraubkupplung für Flexrohr 
Dn60
Dn80 
Dn110 

BK20–BK30
BK20–BK70

BK100

045843 
031234
033578

schraubkupplung oben 
für Flexrohr mit Muffe 
Dn60
Dn80 
Dn110 

BK20–BK30
BK20–BK70

BK100

045845 
031235
033579

revisionsstück für Flexleitung 
inklusive Verschraubung 
Dn60
Dn80 
Dn110 

BK20–BK30 
BK20–BK70

BK100

045841 
031236
033580

einzugshilfe für Flexleitung 
mit 20 Meter seil
Dn60
Dn80 
Dn110

BK20–BK30 
BK20–BK70

BK100

054281 
031238
033636

abstandshalter für Flexleitung  
Dn60
Dn80 
Dn110
alle 2,5 Meter einen abstands- 
halter anbringen

BK20–BK30 
BK20–BK70

BK100

045780 
031230
033571

schachtabdeckung 
mit Mündungsrohr
Dn60 / schwarz
Dn80 / schwarz 
Dn80 / terrakotta
Dn110 / schwarz
Dn110 / terrakotta
Dn160 / edelstahl

BK20–BK30 
BK20–BK70
BK20–BK70

BK100
BK100
BK250

045782
031247 
031248
033618
033619
033621 

abgasrohrabstützung 
(Bogen, auflageschiene, stütztulpe)
Dn60
Dn80
Dn110
Dn160 (ohne Bogen) 

BK20–BK30 
BK20–BK70

BK100
BK250

045781 
031231
033574
033576

zuBeHÖr



Hydraulikschema   

BK20 / BK30

zwei Heizkreise + BWW + Solaranbindung

#200  Skizze gilt nur als Funktionsschema   25.01.2013

Hydraulikschema   

BK20 / BK30

zwei Heizkreise + BWW + Solar + hydraulische Weiche

#201  Skizze gilt nur als Funktionsschema   25.01.2013

Applikationstypen
Kessel 

09-076 1/2/3 oder 4
Warmwasserkreis 

05-076 1
Heizkreis 1 

07-076 1 oder 2
Wärmemanager 

06-076 2
Heizkreis 2 

07-076 1 oder 2

Applikationstypen
Kessel 

09-076 1/2/3 oder 4
Warmwasserkreis 

05-076 1
Heizkreis 1 

07-076 1 oder 2
Wärmemanager 

06-076 3    06-003 2 (OEM)
Heizkreis 2 

07-076 1 oder 2
Kaskadenmanager/Wärmeerzeuger 1

11-076 1

Hydraulische Weiche, wenn: 
• bei BK20 Sekundärvolumenstrom >0,8 m³/h
• bei BK30 Sekundärvolumenstrom >1,2 m³/h

nur 3-stufig (gepulst)

27

Diese Schemata dienen lediglich zur Veranschaulichung und ersetzen keine fachgerechte Planung der ausführenden Firmen. 
Weitere Schemata auf Anfrage.

HydrauliKscHeMata



Hydraulikschema   

BK20 / BK30

zwei Heizkreise + Puffer + Solar

#202  Skizze gilt nur als Funktionsschema   25.01.2013

Hydraulikschema   

BK20 / BK30

zwei Heizkreise + BWW + Solaranbindung + Fernbedienung

#206  Skizze gilt nur als Funktionsschema   25.01.2013

Applikationstypen
Kessel 

09-076 1/2/3 oder 4
Warmwasserkreis 

05-076 1
Heizkreis 1 

07-076 1 oder 2
Wärmemanager 

06-076 4
Heizkreis 2 

07-076 1 oder 2
Kaskadenmanager/Wärmeerzeuger 1

11-076 1

Applikationstypen
Kessel 

09-076 1/2/3 oder 4
Heizkreis 2 

07-076 1 oder 2
Heizkreis 1 

07-076 1 oder 2
Warmwasserkreis 

05-076 1
Heizkreis 1 

03-091 1
Wärmemanager 

06-076 2

28

Diese Schemata dienen lediglich zur Veranschaulichung und ersetzen keine fachgerechte Planung der ausführenden Firmen. 
Weitere Schemata auf Anfrage.
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Hydraulikschema   

BK50 – BK100

zwei Heizkreise + BWW + Solar

#500  Skizze gilt nur als Funktionsschema   25.01.2013

Hydraulikschema   

BK50 – BK100

zwei Heizkreise + BWW + Solar + hydraulische Weiche

#501  Skizze gilt nur als Funktionsschema   14.02.2013

Applikationstypen
Kessel 

09-076 5/6/7/8/9 oder 10
Warmwasserkreis 

05-076 1
Heizkreis 1 

07-076 1 oder 2
Heizkreis 2 

07-076 1 oder 2

Applikationstypen
Kessel 

09-076 5/6/7/8/9 oder 10
Warmwasserkreis 

05-076 1
Heizkreis 1 

07-076 1 oder 2
Kaskadenmanager/Wärmeerzeuger 1

11-076 1
Heizkreis 2 

07-076 1 oder 2

*siehe Hinweisblatt hydraulische Weiche

extern 
geregelt

extern 
geregelt
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Diese Schemata dienen lediglich zur Veranschaulichung und ersetzen keine fachgerechte Planung der ausführenden Firmen. 
Weitere Schemata auf Anfrage.
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Hydraulikschema   

BK50 – BK100

zwei Heizkreise + Puffer + Solar

#502  Skizze gilt nur als Funktionsschema   25.01.2013

Hydraulikschema   

BK50 – BK100

Kaskade + hydraulische Weiche

#506  skizze gilt nur als Funktionsschema   25.01.2013

Applikationstypen
Kessel 

09-076 5/6/7/8/9 oder 10
Warmwasserkreis 

05-076 1
Heizkreis 1 

07-076 1 oder 2
Wärmemanager 

06-076 4
Heizkreis 2 

07-076 1 oder 2
Kaskadenmanager/Wärmerzeuger 1 

11-076 1

extern 
geregelt

Fühler 46 kann auch über das Servicetool dem Fühler 45 zugeordnet werden und wird dadurch nicht benötigt

Kessel 1 Kessel 2

Regelungstechnische Einstellungen

Kessel 1  
U02 

Master 

Kessel 2 
U03 

Slave 
Einstellungen MB

MB Master Nr. 6 7

KESSEL

09-76 Applikationstyp 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10

04-27 eBus Wärmeerzeuger Adresse 11 12

ZUSATZKESSEL

04-27 eBus WE-Adresse 0 0

09-13 Energiezwang 2 2

WÄRMEMANAGER ausgeblendet

06-76 Applikationstyp 5 –

06-01 Maximale Heizleistung System Je nach 
Kesseltypen 

Bsp. 2x BK100
240

–

06-00 Max. WW-Ladeleistung z.B. 120 –

06-03 Puffer aktiv 2 –

06-04 Überhöhung WE Sollwert 15 –

06-08 Überhöhung WE Sollwert WW 0 –

06-10 P-Bereich Wärmemanager 6 –

06-11 Nachstellzeit Wärmemanager 20 –

06-17 Max. Sollwertsteigung 1 –

06-20 Sequenzwechsel 2

KASKADENMANAGER ausgeblendet

Wärmeerzeuger 1

11-76 Applikationstyp 3 –

11-02 Nennleistung WE (kW) Je nach 
Kesseltypen 
Bsp. BK100

120
–

11-03 Minimalleistung WE (%) 70 –

Wärmeerzeuger 2

11-02 Nennleistung WE (kW) Je nach 
Kesseltypen 
Bsp. BK100

120
–

11-03 Minimalleistung WE (%) 70 –

11-07 eBus Unit Ziel WE – 3

GLOBALFUNKTIONEN

04-20 eBus Unit-Nr. 2 3

U02 HEIZKREIS 1 

07-76 Applikationstyp 3 –

Vor e-Bus Verbindung, erst Kessel 2 umprogrammieren! 
1) MB Master Nummer > 7
2) Kessel > eBus Wärmeerzeuger Adresse > 12
3) Globalfunktionen > eBus Unit Nr. > 3
4) e-Bus scan starten!
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Diese Schemata dienen lediglich zur Veranschaulichung und ersetzen keine fachgerechte Planung der ausführenden Firmen. 
Weitere Schemata auf Anfrage.
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Hydraulikschema   

BK50 – BK100

vier Heizkreise + Folgeregler + RC7000

#509  Skizze gilt nur als Funktionsschema   14.02.2013

07.05.2014Skizze gilt nur als Funktionsschema#1502

45*

eBus 41

44

46

Hydraulikschema   

BK250

Kaskade + hydraulische Weiche

#1502  Skizze gilt nur als Funktionsschema   25.01.2013

Applikationstypen
U02 Kessel 

09-076 5/6/7/8/9 oder 10
U02 Warmwasserkreis 

05-076 0
U03 Warmwasserkreis 

05-076 0
U02 Heizkreis 1 
07-076 1 oder 2

U03 Heizkreis 1 
07-076 1 oder 2

U02 Heizkreis 2 
07-076 1 oder 2

U03 Heizkreis 1 
07-076 1 oder 2

Fühler 46 kann auch über das servicetool dem Fühler 45 zugeordnet werden und wird dadurch nicht benötigt

unit 3unit 2
Kessel 1 Kessel 2

regelungstechnische einstellungen

Kessel 1  
u02 

Master 

Kessel 2 
u03 

slave 
einstellungen MB

MB Master nr. 6 7

Kessel

09-76 applikationstyp 11 oder 12 11 oder 12

04-27 eBus Wärmeerzeuger adresse 11 12

zusatzKessel

04-27 eBus We-adresse 0 0

09-13 energiezwang 2 2

WärMeManager ausgeblendet

06-76 applikationstyp 5 –

06-01 Maximale Heizleistung system 500 –

06-00 Max. WW-ladeleistung z.B. 250 –

06-03 Puffer aktiv 2 –

06-04 Überhöhung We sollwert 15 –

06-08 Überhöhung We sollwert WW 0 –

06-10 P-Bereich Wärmemanager 6 –

06-11 nachstellzeit Wärmemanager 20 –

06-17 Max. sollwertsteigung 1 –

06-20 sequenzwechsel 2

KasKadenManager ausgeblendet

Wärmeerzeuger 1

11-76 applikationstyp 3 –

11-02 nennleistung We (kW) 250 –

11-03 Minimalleistung We (%) 70 –

Wärmeerzeuger 2

11-02 nennleistung We (kW) 250 –

11-03 Minimalleistung We (%) 70 –

11-07 eBus unit Ziel We 2 3

gloBalfunKtionen

04-76 applikationstyp 2 1

04-20 eBus unit-nr. – 3

u02 HeizKreis 1 

07-76 applikationstyp 3 –

Vor e-Bus Verbindung, erst Kessel 2 umprogrammieren! 
1) MB Master nummer > 7 
2) Kessel > eBus Wärmeerzeuger adresse > 12 
3) Globalfunktionen > eBus unit nr. > 3 
4) e-Bus scan starten!
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HydrauliKscHeMata

Diese Schemata dienen lediglich zur Veranschaulichung und ersetzen keine fachgerechte Planung der ausführenden Firmen. 
Weitere Schemata auf Anfrage.
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luftHeizer

leistungsmerkmale:
• Für Wand und Deckenmontage geeignet
• außenluft-, Mischluft- und umluftbetrieb möglich
• Zum Heizen und lüften
• inklusive ausblasjalousie
• Wärmetauscher aus Cu/alu
• Ventilatoren mit sichelflügelrad

Die Geräte sind kompakt gebaut und überall leicht anzubringen. sie sind  sowohl für die 
Wand- als auch für die Deckenmontage geeignet. Der Betrieb erfolgt mit einem rohr-
leitungssystem von einer Zentralheizung. Die leistungsgrößen reichen von 10 bis 118 kW.  
Der integrierte Wärme tauscher besteht aus Kupfer/aluminium für Warmwasser als Heiz-
medium. Die Geräte sind gegen spritzwasser geschützt (schutzklasse iP54). 

Die mehrstufig einstellbaren Gebläse lassen sich genau den anforderungen vor Ort  
anpassen. sie gewährleisten zugfreie, flächendeckende und komfortable Wärme- und 
luftverteilung. Für die Bestimmung ihres Bedarfs steht ihnen das Beraterteam von Kroll 
 gerne zur Verfügung. 

• große leistungspalette
Die große auswahl an Modellen mit mehrstufigem Gebläse ermöglicht die optimalste
lösung ihrer anforderungen.

• sonderausführungen
auf anfrage sind auch explosionsgeschützte ausführungen sowie   ausführungen
für stallungen erhältlich.

• für jeden raum geeignet
Vielseitiger einsatz durch einfachen umbau von Wand- auf Deckenmontage.

• niedriger geräuschpegel
Der leise Betrieb verhindert unangenehme lärmbelästigung.

• geschmackvolles design
neben der pulverbeschichteten ausführung lH (ral 7035) sind alle Modelle auch
in der ausführung lH-X mit edelstahlgehäuse lieferbar.

• umfangreiches zubehör
Mit dem richtigen  Zubehör wird ein angenehmes raumklima zur selbstverständlichkeit.

Gelieferte Geräte können gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

lH120 – lH530

lH620 – lH930
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luftHeizer

leistungsbereich 11 bis 44 kW

gerätetyp lH120 lH130 lH220 lH230

luftheizer  
Gehäuse pulverbeschichtet nr. 038972 038973 038974 038975

Heizleistungsbereich       
Heizmedium Wasser, 90/70º, luft 15º kW 10,5 – 13,7 13,0 – 17,8 16,6 – 18,1 20,5 – 24,5

luftvolumenstrom  m³/h 900 – 1.750 850 – 1.550 1.900 – 2.450 1.550 – 2.300

elektroanschluss V / Hz 230/50

stromaufnahme a 0,4 0,4 0,4 0,4

länge  mm 555 555 605 605

tiefe  mm 280 280 280 280

Höhe  mm 390 390 440 440

Gewicht kg 17 18 19 21

schalldruckpegel  dB(a) 50 50 51 51

gerätetyp lH320 lH330 lH420 lH430

luftheizer  
Gehäuse pulverbeschichtet nr. 038976 038977 038978 038979

Heizleistungsbereich       
Heizmedium Wasser, 90/70º, luft 15º kW 20,3 – 28,1 23,3 – 37,4 24,1 – 32,7 30,3 – 44,0

luftmenge  m³/h 1.650 – 3.600 1.350 – 3.400 1.900 – 3.950 1.850 – 3.900

elektroanschluss V / Hz 230/50

stromaufnahme a 0,7 0,7 0,8 0,8

länge  mm 705 705 755 755

tiefe  mm 280 280 280 280

Höhe  mm 540 540 590 590

Gewicht kg 22 25 26 27

schalldruckpegel  dB(a) 53 53 53 53

Explosionsgeschützte Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich.
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luftHeizer

gerätetyp lH520 lH530 lH620 lH630

luftheizer  
Gehäuse pulverbeschichtet nr. 038980 038981 038982 038983

Heizleistungsbereich       
Heizmedium Wasser, 90/70º, luft 15º kW 29,2 – 40,1 36,0 – 54,0 42,1 – 48,6 54,4 – 64,7

luftmenge  m³/h 2.450 – 5.200 2.200 – 4.900 4.550 – 6.700 4.250 – 6.200

elektroanschluss V / Hz 230/50 400/50

stromaufnahme a 1,4 1,4 1,04 1,04

länge  mm 805 805 855 855

tiefe  mm 280 280 280 280

Höhe  mm 640 640 690 690

Gewicht kg 30 32 32 36

schalldruckpegel  dB(a) 53 53 52 52

gerätetyp lH720 lH730 lH920 lH930

luftheizer  
Gehäuse pulverbeschichtet nr. 038984 038985 038986 038987

Heizleistungsbereich       
Heizmedium Wasser, 90/70º, luft 15º kW 62,7 – 69,4 80,7 – 90,4 80,2 – 91,2 105,1 – 118,4

luftmenge  m³/h 6.550 – 8.500 6.100 – 7.700 8.950 – 12.550 8.400 – 10.900

elektroanschluss V / Hz 400/50

stromaufnahme a 1,4 1,4 2,08 2,08

länge  mm 1205 1205 1405 1405

tiefe  mm 280 280 280 280

Höhe  mm 690 690 690 690

Gewicht kg 41 44 71 76

schalldruckpegel  dB(a) 52 52 52 52

Explosionsgeschützte Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich.

leistungsbereich 40 bis 120 kW
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zuBeHÖr

Produkte artikel-
nr.

5-stufenschalter
für maximal 1,5 ampère

lH120 – lH530 058499

5-stufensschalter
für maximal 7 ampère

lH120 – lH530 040121

1-stufenschalter Dst1 lH620 – lH930 022071

2-stufenschalter Dst2 lH620 – lH930 022072

5-stufenschalter Dst5-2 lH620 – lH930 022074

5-stufenschalter Dst5-4 lH620 – lH930 022075

5-stufenschalter Dst5-7 lH620 – lH930 022076

5-stufenschalter Dst5-10 lH620 – lH930 022077

Zwischenklemmkasten iP65
für 2 bis 5 Geräte

lH620 – lH930 024361

raumthermostat rt lH120 – lH930 006859

raumthermostat rti, 
industrieausführung
iP54 (spritzwassergeschützt) 

lH120 – lH930 005434

tag-/nachtautomatik im 
Kunststoffgehäuse,             
für nachtabsenkung, mit Digitaluhr, 
Gangreserve, tages- und Wochen-
programm, inklusive 1 raumfühler

lH120 – lH930 006708

Geliefertes Zubehör kann gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.
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zuBeHÖr

Produkte artikel-
nr.

Konsolen für Wandmontage          lH120 – lH930 039024

4 aufhängelaschen  
für Deckenmontage

lH120 – lH930 042870

Breitausblas verzinkt lH120 – lH130
lH220 – lH230
lH320 – lH330
lH420 – lH430
lH520 – lH530
lH620 – lH630
lH720 – lH730
lH920 – lH930

042871
042873
042874
042875
042876
042877
042878
042879

Vierseitenausblas lH120 – lH130
lH220 – lH230
lH320 – lH330
lH420 – lH430
lH520 – lH530
lH620 – lH630
lH720 – lH730
lH920 – lH930

042881
042882
042890
042891
042892
042893
042894
042895

ausblaskonus lH120 – lH130
lH220 – lH230
lH320 – lH330
lH420 – lH430
lH520 – lH530
lH620 – lH630
lH720 – lH730
lH920 – lH930

042896
042897
042898
042899
042900
042901
042902
042903

Geliefertes Zubehör kann gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.
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universalÖlBrenner

Multitalente, die überzeugen: 
universalölbrenner von Kroll...

Gelieferte Geräte können gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

 universalölbrenner mit ZVP-rohr

 KG/uB20 bis KG/uB200

uBK1 bis uBK2
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universalÖlBrenner

die Brennstoffe und ihre umweltverträglichkeit
Ohne wesentliche umstellung können mineralische, pflanzliche und tierische Öle 
als  Brennstoff genutzt  werden. 

spezielle Werkzeuge sind nicht erforderlich.  
Mit einfachen Handgriffen werden Vorwärmtempe ratur und Verbrennungsluft 
auf die  jeweiligen Brennstoffarten eingestellt.
• Pflanzliche Öle/Fette
• tierische Öle/Fette
• Mineralische Öle

Die energetische Dichte liegt sehr nahe an den Werten von Heizöl. Pflanzliche Öle sind 
erneuerbar, CO2-neutral und enthalten  keinen schwefel oder schwermetalle.

• die technik von Kg/uB20P bis Kg/uB200

Die Zerstäubung des Brennstoffs erfolgt mittels Druckluft bei vergleichsweise niedrigen 
 Drücken. Dadurch sind große Düsendurchmesser möglich,  deshalb kein Verstopfen,  
auch bei verschmutzten und  zähflüssigen Ölen. ein separates Fördersystem saugt aus dem 
Vorratstank den Brennstoff an und drückt ihn zuverlässig über große entfernungen zum 
Brenner. Hier wird er gefiltert und vorgewärmt. Der in einem Zwischen behälter vorgewärmte 
Brennstoff ist wichtig für eine gleichbleibende Zünd- und Verbrennungsqualität.

• die druckluftversorgung

in vielen gewerblichen  Betrieben ist eine Kompressoranlage vorhanden. Diese kann für  
die Druckluftversorgung der universal ölbrenner KG/uB20P bis KG/uB200  genutzt werden.  
sollte dies nicht der Fall sein, so können sie mit den speziell angepassten Kroll Kompressoren 
die für den Betrieb des Brenners  erforderliche Druckluft  erzeugen.  
Die Kroll Kompressoren  haben eine lange lebensdauer und sind sehr leise im Betrieb.

• die anwendungen

Warmlufterzeuger sind die wirtschaftlichste art,  gewerbliche oder industrielle Großräume, 
 Werkstätten, Produktionshallen, lager flächen usw. zu beheizen. und dies ganz  besonders 
dann, wenn diese anstelle von Öl- oder Gasbrennern mit einem universalölbrenner 
 betrieben werden. Kroll verfügt über ein  großes Programm an  speziell  darauf abgestimmten 
Warmluft erzeugern.  
Heizkessel neuerer oder älterer Baujahre können mühelos mit einem universalölbrenner   
aus- beziehungsweise  umgerüstet werden. 

sie können sich für ihren energieträger entscheiden:
Ob unter wirtschaftlichen oder ökologischen Gesichtspunkten – sie treffen immer die   
richtige entscheidung.

Kg/uB20P bis Kg/uB200 sind für  technisches rapsöl tÜv geprüft!
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universalÖlBrenner

leistungsbereich 14 bis 54 kW

leistungsbereich 56 bis 190 kW

gerätetyp Kg/uB20P Kg/uB20 Kg/uB55

nr. 042510 027142 027143

Heizleistung mit rapsöl kW 14 – 24 26 – 38 37– 54

Ölverbrauch kg/h 1,4 – 2,2 2,5 – 3,7 3,6 – 5,2

elektroanschluss V/Hz 230/50

elektrische leistungsaufnahme kW 0,46 1,21 1,21

Gewicht kg 11,5 15 15

Bohrung in der Brennerplatte mm 140 – 170 150 – 170 150 – 170

Brennerrohr     Ø mm 88 90 90

gerätetyp Kg/uB70 Kg/uB100 Kg/uB150 Kg/uB200

nr. 027144 027145 027146 027147

Heizleistung mit rapsöl kW 56 – 81 81– 100 93 – 147 131– 190

Ölverbrauch kg/h 5,4 – 7,8 7,8 – 9,6 8,9 – 14,1 12,7– 18,0

elektroanschluss V/HZ 230/50

elektrische leistungsaufnahme kW 1,21 1,21 1,35 1,35

Gewicht kg 16 16 26 26

Bohrung in der Brennerplatte mm 150 – 170 150 – 170 160 – 200 160 – 200

Brennerrohr Ø mm 101 101 114 114

gerätetyp Kompressor uBK1 
für Kg/uB20P – Kg/uB100 

Kompressor uBK2 
für Kg/uB150 + Kg/uB200

nr. 030794 033184

luftleistung l/min 110 180

Druck max. bar 2,8 3,8

stromaufnahme a 2,2 3,3

leistungsaufnahme kW 0,44 0,52

elektroanschluss V/Hz 230/50

länge mm 425 425

Breite mm 194 194

Höhe mm 350 350

schalldruckpegel dB(a) 68 70

Gewicht kg 10 12,5
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universalÖlBrenner

zubehör Produkte artikel-
nr.

saugsieb für Brennertank 1 st. bei 
2 st. bei 
3 st. bei

KG/uB20P, KG/uB20 – KG/uB55
KG/uB70 – KG/uB100
KG/uB150 – KG/uB200

056633

Distanzflansch mit Dichtung
beim einsatz an bestimmten Kesseltypen erforderlich

KG/uB20P, KG/uB20 – KG/uB100
KG/uB150 – KG/uB200

034129
034131

Patentiertes ZVP-rohr für KG/uB20  
nur in Verbindung mit Geräten 25s und 40s 

KG/uB20 038768

Patentiertes ZVP-rohr und Keramikfasermatte KG/uB20P, KG/uB20 – KG/uB55
KG/uB70 – KG/uB100
KG/uB150 – KG/uB200

038672
038770
038771

Keramikfasermatte 6 mm,
Breite 610 Millimeter 

lfd.m KG/uB70 – KG/uB200 034241

Keramikfaserplatte             
zirka 25 x 500 x 500 Millimeter

KG/uB70 – KG/uB200 039363

Fördersystem für externen Vorratstank, 
Förderaggregat mit beheiztem Filter 
und schwimmender absaugung

KG/uB20P, KG/uB20 – KG/uB200 000901

Fördersystem für externen Vorratstank,  
Förderaggregat mit unbeheiztem Filter 
und schwimmender absaugung

KG/uB20P, KG/uB20 – KG/uB200 047550

Fördersystem mit Gerätetank, Förderaggregat, 
beheiztem Filter und schwimmender absaugung, 
tankinhalt: 59 liter / KG/uB20 bis KG/uB70
tankinhalt: 109 liter/ KG/uB100 bis KG/uB200        

KG/uB20 – KG/uB70
KG/uB100 – KG/uB200

000900
000891

egal ob sie in ihrem  Heizkessel eine Brenn kammer aus Gusseisen oder stahl haben, durch 
die  Verwendung  unseres patentierten ZVP-rohres und einer Keramikfaser matte ist eine 
sogenannte „heiße Brenn kammer“  gesichert. 
Das patentierte ZVP-rohr trägt zur senkung der  abgastemperatur, zur  erhöhung der CO2-
Werte, Verringerung der rußzahl und  längerem stillstand des Brenners bei.

Passt der Brenner zu meinem existierenden Kessel? 
Bitte überprüfen sie die Maße. achten sie  dabei besonders auf die Maße der Bohrung in 
der Brennerplatte und das Maß des Brennerrohres. stimmen diese Maße mit dem Flamm-
rohr des  Brenners überein, so kann der Brennerflansch befestigt werden.

verwendung für:
Baulänge

[mm]
außen-Ø

[mm]

zvP125 universalölbrenner KG/uB20P und KG/uB20 
an Warmlufterzeugern 220 127

zvP140 universalölbrenner KG/uB20P, KG/uB20, KG/uB55        
an Warmwasserkesseln 220 142

zvP160 universalölbrenner KG/uB70, KG/uB100
an Warmwasserkesseln 220 162

zvP180 universalölbrenner KG/uB150, KG/uB200
an Warmwasserkesseln 220 182
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universalÖlofen

Besonders geeignet ist der Ofen zur Beheizung von Kfz-Werkstätten, lagerräumen usw.

Das Gerät ist komplett mit schalenbrenner und Öltank ausgerüstet, einfach zu  installieren 
und sofort einsatzbereit.

• Das Querstromgebläse arbeitet geräuscharm, ist wartungsfrei und kann variabel
in allen vier  richtungen auf dem Ofen aufgesetzt werden.

• Der 24-liter-tank ist aus gestattet mit  einem  integriertem Ölsieb und einer elektro-
mechanischen Zahnradpumpe zur Versorgung des  schalenbrenners mit Öl.

• Die angebaute Überlaufsicherung schaltet die elektromechanische Zahnradpumpe
bei  einem Defekt ab und verhindert somit ein  auslaufen des Öls.

• nach dem anzünden sorgt ein eingebautes thermostat bei  erreichen einer
temperatur von 55°C im Brennraum dafür, dass das Querstromgebläse und die
 elektromechanische Zahnradpumpe ein geschaltet werden.

• Für eine schnelle und gründliche reinigung bieten wir einen passenden schlacken- 
löser an.

nationale richtlinien beachten! in Deutschland keine Zulassung!

Gelieferte Geräte können gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

W401K
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universalÖlofen

leistungsbereich 35 kW

gerätetyp W401K

nr. 046888

mit Gebläse +

nennwärmebelastung kW 35

nennwärmeleistung kW 29

luftvolumenstrom m³/h 820

temperaturerhöhung (Δt)     K 80

Ölverbrauch* kg/h 1,9 – 2,8

elektroanschluss V/a 230/0,4

elektrische leistungsaufnahme kW 0,09

abgasrohr Ø mm 150

tankinhalt l 24

Breite  mm 600

länge  mm 770

Höhe  mm 1170

Gewicht kg 99

* Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).

zubehör W401K

schlackenlöser (1liter) nr. 000721

Brennschale  nr. 011639

Fördersystem für externen Vorratstank,   
Förderaggregat mit unbeheiztem Filter und schwimmender absaugung
(nur in Verbindung mit art.-nr. 047500)     nr. 047550

Fördersystem für externen Vorratstank,  
Förderaggregat mit beheiztem Filter und schwimmender absaugung        
(nur in Verbindung mit art.-nr. 047500) nr. 000901

schwimmerschalter Ölfördersystem nr. 047500
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Heiz-/KÜHlKoMBination auf anfrage

Gelieferte Geräte können gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

die HK-Baureihe
Die HK-Geräte wurden als vollautomatisch arbeitende Heiz- und Kühlkombinationen ent- 
wickelt. Die Beheizung erfolgt mittels hocheffizienter Gasbrennwerttechnik oder im Wärme-
pumpenbetrieb. Der Kühlmodus ist um eine modulare Wärmerückgewinnung erweiterbar. 
standardmäßig ist ein luftfilter sowie eine lufterneuerung berücksichtig. Die einsatzberei-
che sind vielfältig und der installationsaufwand gering. so ist es problemlos möglich den HK 
auch in bestehende luftleitungssysteme einzubinden.Durch kundenspezifische anpassun-
gen ist zum Beispiel auch der einsatz größerer Ventilatoren kein Problem.

vorteile der HK
Programmierbares Bediendisplay – für zeit- oder Wochenprogramme. 
es können alle Funktionen der anlage bedient, angezeigt und gesteuert werden.  
speziell die anzeige von temperaturdaten oder alarmen bietet dem nutzer die Möglich-
keit, den aktuellen anlagenstatus zu prüfen oder zu variieren. 

lüftungsführung und anschlussmöglichkeiten  
Optional lässt sich die steuerung um einen CO2-sensor erweitern und somit der anteil 
der Frischluft automatisch regeln. Durch die wetterfeste ausführung lassen sich die Geräte 
problemlos auf Dächern installieren.

scroll-Kompressoren  
Zum einsatz kommen scroll-Kompressoren in mehrfachen Kühlstufen. 
Dies bietet dem Kunden einen sehr energieeffizienten einsatz bei gleichzeitig hoher 
Betriebssicherheit.

Heiz-/Kühlkombinationen werden speziell auf ihre anforderungen projektiert!
informieren sie sich unter telefon +49 7144 830-200.

Heizen und Kühlen –  
mit hervorragender energieeffizienz!

Warum ein HK-gerät
Weil die HK-Geräte extrem effizient,  
umweltfreundlich und zuverlässig sind:
• Hohe energieeffizienz
• Vielseitig einsetzbar
• einfache nutzung
• einsatz als Wärmepumpe möglich
• Maximaler Wärmewirkungsgrad

von bis zu 106 %
• thermische Verwertung/Wärme- 
 rückgewinnung durch luftzirkulation

und optionalen Wärmetauscher
• nutzbare Feuerungsleistung 10 bis  211 kW
• nutzbare Kühlleistung 17,2 bis 122 kW

Wir verwenden als Kühlmittel r410a.
HK
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WarMlufterzeuger
stationär

Geliefertes Gerät kann gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

25s bis 110s

140s bis 730s
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WarMlufterzeuger
stationär

Maße in mm 
typen a B c c1 d e 

25s 715 455 1275 – 910 130

40s 865 505 1500 – 1110 130

55s 975 585 1645 – 1195 130

70s 1085 665 1835 – 1425 180

95s 1150 765 1895 – 1545 180

110s 1150 765 1985 – 1545 180

140s bis 170s 1250 1025 2180 1780 1600 250

195s bis 260s 1750 1025 2180 1780 1600 250

290s bis 360s 2200 1025 2180 1780 1600 250

430s bis 490s 2200 1220 2645 2245 2020 300

580s bis 730s 2700 1220 2745 2245 2020 300

die stationären Warmlufterzeuger von Kroll 
bieten ihnen alle vorteile.
Ohne lange Vorheizzeiten sorgen die anlagen für  sofortwärme.
• in Produktionshallen und Werkstätten •  im Gartenbau und in Gewächshäusern
•  in ausstellungs- und  Messehallen •  in ställen und tieraufzucht anlagen
• �� in Großgaragen und Kfz-Werkstätten •  in Foto- und Filmstudios
•  in Möbel- und lagerhallen •��als sonderausführungen in der Prozesstechnik
•  in sportanlagen jeder art (lackierkabinen, trocken kammern usw.) einsetzbar

die stationären Warmluft erzeuger von Kroll sind...
… sofort einsatzbereit
Ohne umwege über Dampf oder Wasser wird die erzeugte Wärme direkt an die umgebungsluft 
 abgegeben. Durch die kurze Vorlaufzeit ist die Wärme für  jeden Bedarf sofort verfügbar.

… wirtschaftlich
Durch die Direktbefeuerung  werden bis zu 93 % der eingesetzten energie in Wärme umgesetzt.  
als sinnvolles Zubehör dienen raumthermostate oder tag/nacht-automatiken zu einer weiteren 
 energie einsparung. Der geringe aufwand an  Montagematerial und installationsarbeiten leistet einen 
wesentlichen Beitrag, die investitions kosten niedrig zu halten.

… umweltfreundlich
Durch einen energiesparenden Jahresheizbetrieb und somit geringem energieverbrauch werden die  
für die umwelt schädlichen abgase um bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Heizsystemen reduziert.

… komfortabel
Die anlagen können je nach anforderungen im Frischluft-, Mischluft - und besonders  energiesparend 
im umluftbetrieb eingesetzt werden. im Winter werden energiekosten gesenkt, im sommer sorgt die 
 lüftung (ohne Heizbetrieb) für ein  an genehmes Klima.

… variabel
Die anlagen können als  standardausführung stehend, liegend oder hängend  montiert werden.  
Oder sie können mit individuell angepasstem  Kanalsystem zur Warmluft verteilung in mehreren räumen 
ausgerüstet  werden. 
Pressungen bis 1600 Pa sind  möglich. spezielles Zubehör wie  Jalousiesteuerungen,  ansaugfilter, usw. 
 erlauben es,  jedes Heizproblem bedarfs gerecht zu lösen. Wahlweise können die  anlagen mit Öl-,  
Gas- oder universal ölbrennern betrieben werden.

… zuverlässig
Kroll Warmlufterzeuger sind  solide verarbeitet. sie haben Brennkammern aus edelstahl, hochwertige 
 Markenbauteile und leistungsstarke Gebläse.

… servicefreundlich
Kroll bietet ihnen einen rund umservice. außer der lieferung von Warmlufterzeugern bieten wir 
 ihnen bereits bei der Planung unser Know-how an. inbetriebnahme und  Kundendienst sind weitere 
 selbst verständlichkeiten, die wir ihnen auf Wunsch aus einer Hand zur Verfügung stellen.
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leistungsbereich 28 bis 55 kW

gerätetyp 25s
25s 
für  

Kanalbau ohne  
ausblashaube

40s
40s 
für  

Kanalbau ohne  
ausblashaube

55s
55s 
für  

Kanalbau ohne  
ausblashaube

nr. 027700 101040 027701 101041 027702 101042

nennwärmebelastung kW 28 28 40 40 55 55

nennwärmeleistung kW 25,5 25,5 37,5 37,5 50,5 50,5

luftvolumenstrom m³/h 1.650 1.650 2.900 2.900 3.700 3.700

externe Pressung Pa 50  300* 70  300* 80  300*

temperaturerhöhung K 43 43 42 42 45 45

Ölverbrauch*** kg/h 2,33 2,33 3,44 3,44 4,64 4,64

Gasverbrauch 
(erdgas e) m3/h 2,70 2,70 3,86 3,86 5,30 5,30

Gasverbrauch (Flüssiggas) kg/h 2,18 2,18 3,11 3,11 4,28 4,28

elektroanschluss V/Hz 230/50 230/50   400/50 230/50 230/50   400/50 230/50 230/50 400/50

elektrische 
leistungsaufnahme kW 0,22 ** 0,58 ** 1,50 **

edelstahlwärmetauscher + + + + + +

ausblashaube 3-seitig 
mit Gitter ZG2 + + +

ansauggitter + + +

abgasrohr Ø mm 130 130 130 130 130 130

länge  mm 715 715 865 865 975 975

Breite  mm 455 455 505 505 585 585

Höhe  mm 1275 1275 1500 1500 1645 1645

Gewicht (ohne Brenner) kg 93 93 124 124 157 157

schalldruckpegel  dB(a) 68 68 71 71 71 71

* Höhere Pressung auf Anfrage erhältlich! 
** Elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig von der gewählten Pressung!
*** Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).

zubehör 25s 40s 55s

Ölbrenner  nr. 027485 027486 027487

Flüssiggasbrenner nr. 005821 005822 005822

erdgasbrenner nr. 005813 005814 005815

universalölbrenner 
KG/uB**** nr. 027142 027142 027143

**** Weiteres Zubehör auf Seite 41.

WarMlufterzeuger
stationär
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leistungsbereich 70 bis 110 kW

gerätetyp 70s
70s 
für  

Kanalbau ohne  
ausblashaube

95s
95s
für  

Kanalbau ohne  
ausblashaube

110 s
110 s 

für  
Kanalbau ohne  
ausblashaube

nr. 027703 101043 030821 101044 027704 101045

nennwärmebelastung kW 70 70 95 95 110 110

nennwärmeleistung kW 64 64 88 88 100 100

luftvolumenstrom m³/h 5.000 5.000 6.750 6.750 7.650 7.650

externe Pressung Pa 70 300* 80 300* 80 300*

temperaturerhöhung K 44 44 44 44 44 44

Ölverbrauch*** kg/h 5,84 5,84 8,01 8,01 9,19 9,19

Gasverbrauch 
(erdgas e) m3/h 6,75 6,75 9,16 9,16 10,61 10,61

Gasverbrauch (Flüssiggas) kg/h 5,45 5,45 7,39 7,39 8,56 8,56

elektroanschluss V/Hz 400/50 400/50 400/50

elektrische 
leistungsaufnahme kW 1,1 ** 1,5 ** 1,5 **

edelstahlwärmetauscher + + + + + +

ausblashaube 3-seitig 
mit Gitter ZG2 / umluft + + +

ansauggitter + + +

abgasrohr Ø mm 180 180 180 180 180 180

länge  mm 1085 1085 1150 1150 1150 1150

Breite  mm 665 665 765 765 765 765

Höhe  mm 1835 1835 1895 1895 1995 1995

Gewicht (ohne Brenner) kg 191 191 245 245 265 265

schalldruckpegel  dB(a) 68 68 69 69 69 69

* Höhere Pressung auf Anfrage erhältlich! 
** Elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig von der gewählten Pressung!
*** Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).

zubehör 70s 95s 110s

Ölbrenner  nr. 005785 006224 006224

Flüssiggasbrenner nr. 005824 005824 005824

erdgasbrenner nr. 005816 005816 005816

universalölbrenner 
KG/uB**** nr. 027144 027145 027145

**** Weiteres Zubehör auf Seite 41.

WarMlufterzeuger
stationär
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leistungsbereich 129 bis 194 kW

gerätetyp 140s
140s 

für  
Kanalbau ohne  
ausblashaube

170s
170s 

für  
Kanalbau ohne  
ausblashaube

195s
195s 

für  
Kanalbau ohne  
ausblashaube

nr. 021657 021699 021658 021711 021659 021716

nennwärmebelastung kW 129 129 163 163 194 194

nennwärmeleistung kW 120 120 150 150 180 180

luftvolumenstrom m³/h 9.200 9.200 11.800 11.800 13.800 13.800

externe Pressung Pa 50 350* 60 350* 70 350*

temperaturerhöhung K 44 44 43 43 44 44

Ölverbrauch*** kg/h 10,88 10,88 13,74 13,74 16,36 16,36

Gasverbrauch 
(erdgas e) m3/h 12,44 12,44 15,72 15,72 18,71 18,71

Gasverbrauch (Flüssiggas) kg/h 10,04 10,04 12,68 12,68 15,10 15,10

elektroanschluss V/Hz 400/50

elektrische 
leistungsaufnahme kW 1,1 ** 2,2 ** 1,5 **

ausblashaube 3-seitig 
mit Gitter ZG2 / umluft + + +

ansauggitter + + +

abgasrohr Ø mm 249 249 249 249 249 249

länge  mm 1250 1250 1250 1250 1750 1750

Breite  mm 1025 1025 1025 1025 1025 1025

Höhe  mm 2180 1780 2180 1780 2180 1780

Gewicht (ohne Brenner) kg 399 399 405 405 495 495

schalldruckpegel  dB(a) 73 73 73 73 75 75

* Höhere Pressung bis 1600 Pa sowie liegende Modelle und Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich. 
** Elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig von der gewählten Pressung!
*** Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).

zubehör 140s 170s 195s

Ölbrenner nr. 006224 005811 005811

Flüssiggasbrenner nr. 006009 006009 006009

erdgasbrenner nr. 006006 006006 006006

universalölbrenner KG/uB**** nr. 027146 027147 027147

Mehrpreis für edelstahlwärmetauscher auf anfrage! auf anfrage! auf anfrage!

Mehrpreis für edelstahlwärmetauscher 
mit Kondensatablauf auf anfrage! auf anfrage! auf anfrage!

**** Weiteres Zubehör auf Seite 41.

WarMlufterzeuger
stationär
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gerätetyp 260s

260s 
für 

Kanalbau 
ohne 

ausblashaube

290s

290s 
für 

Kanalbau 
ohne 

ausblashaube

360s

360s 
für 

Kanalbau 
ohne 

ausblashaube

nr. 021618 021720 021660 021725 021661 021730

nennwärmebelastung kW 250 250 280 280 326 326

nennwärmeleistung kW 230 230 260 260 300 300

luftvolumenstrom m³/h 18.400 18.400 20.600 20.600 23.400 23.400

externe Pressung Pa 100 350* 100 350* 100 350*

temperaturerhöhung K 42 42 42 42 43 43

Ölverbrauch*** kg/h 21,08 21,08 23,61 23,61 27,49 27,49

Gasverbrauch 
(erdgas e) m3/h 24,11 24,11 27 27 31,44 31,44

Gasverbrauch (Flüssiggas) kg/h 19,46 19,46 21,79 21,79 25,37 25,37

elektroanschluss V/Hz 400/50

elektrische 
leistungsaufnahme kW 3,0 ** 4,0 ** 5,5 **

ausblashaube 3-seitig 
mit Gitter ZG2 / umluft + + +

ansauggitter + + +

abgasrohr Ø mm 249 249 249 249 249 249

länge  mm 1750 1750 2200 2200 2200 2200

Breite  mm 1025 1025 1025 1025 1025 1025

Höhe  mm 2180 1780 2180 1780 2180 1780

Gewicht (ohne Brenner) kg 503 503 662 662 689 689

schalldruckpegel  dB(a) 75 75 74 74 74 74

* Höhere Pressung bis 1600 Pa sowie liegende Modelle und Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich. 
** Elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig von der gewählten Pressung!
*** Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).

zubehör 260s 290s 360s

Ölbrenner nr. 005811 006196 006189

Flüssiggasbrenner nr. 006009 021806 021806

erdgasbrenner nr. 021669 021793 021793

Mehrpreis für edelstahlwärmetauscher auf anfrage! auf anfrage! auf anfrage!

Mehrpreis für edelstahlwärmetauscher 
mit Kondensatablauf auf anfrage! auf anfrage! auf anfrage!

leistungsbereich 250 bis 326 kW

WarMlufterzeuger
stationär
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gerätetyp 430s
430s

für 
Kanalbau ohne  
ausblashaube

490s
490s 

für 
Kanalbau ohne  
ausblashaube

580s
580s 

für 
Kanalbau ohne  
ausblashaube

nr. 021662 021735 021663 021740 021664 021745

nennwärmebelastung kW 423 423 489 489 544 544

nennwärmeleistung kW 390 390 450 450 500 500

luftvolumenstrom m³/h 29.500 31.000 35.000 34.900 37.500 38.000

externe Pressung Pa – 350* – 350* – 350*

temperaturerhöhung K 45 45 44 44 45 45

Ölverbrauch*** kg/h 35,67 35,67 41,23 41,23 45,87 45,87

Gasverbrauch 
(erdgas e) m3/h 40,79 40,79 47,16 47,16 52,46 52,46

Gasverbrauch (Flüssiggas) kg/h 32,92 32,92 38,05 38,05 42,33 42,33

elektroanschluss V/Hz 400/50

elektrische 
leistungsaufnahme kW 5,5 ** 11,0 ** 7,5 **

ausblashaube 3-seitig 
mit Gitter ZG2 / umluft + + +

ansauggitter + + +

abgasrohr Ø mm 299 299 299 299 299 299

länge  mm 2200 2200 2200 2200 2700 2700

Breite  mm 1220 1220 1220 1220 1220 1220

Höhe  mm 2645 2245 2645 2245 2745 2245

Gewicht (ohne Brenner) kg 1004 1004 1015 1015 1185 1185

schalldruckpegel  dB(a) 74 74 77 77 78 78

* Höhere Pressung bis 1600 Pa sowie liegende Modelle und Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich. 
** Elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig von der gewählten Pressung!
*** Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).

leistungsbereich 423 bis 544 kW

zubehör 430s 490s 580s

Ölbrenner nr. 021788 006127 021790

Flüssiggasbrenner nr. 029326 029326 021810

erdgasbrenner nr. 029199 029201 021798

Mehrpreis für edelstahlwärmetauscher auf anfrage! auf anfrage! auf anfrage!

Mehrpreis für edelstahlwärmetauscher 
mit Kondensatablauf auf anfrage! auf anfrage! auf anfrage!

WarMlufterzeuger
stationär
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leistungsbereich 598 bis 652 kW

gerätetyp 650s
650s

für  
Kanalbau ohne 
ausblashaube

730s
730s

für  
Kanalbau ohne 
ausblashaube

nr. 021665 021750 021666 021755

nennwärmebelastung kW 598 598 652 652

nennwärmeleistung kW 550 550 600 600

luftvolumenstrom m³/h 42.600 42.600 48.300 48.300

externe Pressung Pa – 350* – 350*

temperaturerhöhung K 44 44 42 42

Ölverbrauch*** kg/h 50,42 50,42 54,97 54,97

Gasverbrauch 
(erdgas e) m3/h 57,67 57,67 62,87 62,87

Gasverbrauch (Flüssiggas) kg/h 46,54 46,54 50,74 50,74

elektroanschluss V/Hz 400/50

elektrische 
leistungsaufnahme kW 11,0 ** 15,0 **

ausblashaube 3-seitig 
mit Gitter ZG2 / umluft + +

ansauggitter +

abgasrohr Ø mm 299 299 299 299

länge  mm 2700 2700 2700 2700

Breite  mm 1220 1220 1220 1220

Höhe  mm 2745 2745 2745 2745

Gewicht (ohne Brenner) kg 1196 1196 1248 1248

schalldruckpegel  dB(a) 78 78 78 78

* Höhere Pressung bis 1600 Pa sowie liegende Modelle und Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich. 
** Elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig von der gewählten Pressung!
*** Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).

zubehör 650s 730s

Ölbrenner nr. 021790 021792

Flüssiggasbrenner nr. 021810 021810

erdgasbrenner nr. 021798 021798

Mehrpreis für edelstahlwärmetauscher auf anfrage! auf anfrage!

Mehrpreis für edelstahlwärmetauscher 
mit Kondensatablauf auf anfrage! auf anfrage!

WarMlufterzeuger
stationär
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zuBeHÖr

Produkte artikel-
nr.

Befestigungsbauteile

standgerüst 
Höhe 500 mm

025s
040s
055s
070s
095s – 110s
140s – 170s
195s – 260s
290s – 360s
430s – 490s
580s – 730s 

030501
030502
030503 
030504
034587
021833
021834
021835
022100
021836

Wandkonsolen  
für stehendes Gerät

025s
040s
055s
070s
095s – 110s
140s – 170s
195s – 260s
290s – 360s
430s – 490s
580s – 730s

030505 
030506
030507
030508
034651
021842
011903
021843
022102
021844

Wandkonsolen 
für liegendes Gerät

025s
040s
055s
070s
095s – 110s
140s – 170s
195s – 260s

030509
030510
030511
030512
034713
021840
021841

Grundrahmen 
für liegendes Gerät

025s
040s
055s
070s
095s – 110s
140s – 170s
195s – 260s
290s – 360s
430s – 490s
580s – 730s

030513
030514
030515
030516
034714
011906
021846
021847
022105
021848

Grundrahmen 
für Deckenabhängung

025s
040s
055s
070s
095s – 110s
140s – 170s
195s – 260s
290s – 360s
430s – 490s
580s

030517
030518
030519
030520
034715
011907
021850
021851
022107
021852

Brenner

Brennerverkleidung 025s – 055s
070s – 110s
140s – 170s
195s – 260s
290s – 730s

030469
030473
011910
011911
011912

Weiteres Zubehör auf Anfrage! Geliefertes Zubehör kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.
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zuBeHÖr

Produkte artikel-
nr.

Brennerluftzuführung

ansaugbogen 90°  025s – 110s 021853

ansaugbogen 45° 025s – 110s 011915

ansaugrohr 1 Meter lang 025s – 110s 021856

ansaugendstück mit Gitter 025s – 110s 021859

Kanal-ausblaszubehör

Kanalhaube gezogen rund 025s
040s
055s
070s
095s – 110s
140s – 170s
195s – 260s
290s – 360s
430s – 490s
580s – 730s

030537
030538
030539
030540
034719
011888
021897
021898
022113
021899

Kanalhaube längsseitig 025s
040s
055s
070s
095s – 110s
140s – 170s
195s – 260s
290s – 360s
430s – 490s
580s – 730s

030525
030526
030527
030528
021886
021887
011880
021888
022111
021889

Kanalhaube stirnseitig 025s
040s
055s
070s
095s – 110s
140s – 170s
195s – 260s
290s – 360s
430s – 490s
580s – 730s

030529
030530
030531
030532
021886
021887
011880
021888
022111
021889

Übergangsformstück 
auf taschenluftfilter

025s
040s
055s
070s
095s – 110s

030553
021938
021939
021940
034723

taschenluftfilter
(ab 140s inklusive Übergangs-
formstück)

025s
040s
055s
070s
095s – 110s
140s – 170s
195s – 260s
290s – 360s
430s – 490s
580s – 730s

030556
030561
021966
021967
034726
021969
021970
021971
022127
021972

satz Flachfilter 025s
040s
055s 
070s
095s – 110s
140s – 170s
195s – 260s

034182
034187
034192
034197
034202
021977
021978

Weiteres Zubehör auf Anfrage! Geliefertes Zubehör kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.
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zuBeHÖr

elektrozubehör und Ölfilter für 25s bis 730s

raumthermostat rt,
iP30 nr. 006859

raumthermostat rti,
industrieausführung iP54 nr. 005434

raumthermostat rtia,
industrieausführung iP54 nr. 005951

Ölfilter mit rücklaufbeimischung nr. 005330

automatischer Heizölentlüfter mit Filter nr. 006903

tag-/nachtautomatik für nachtabsenkung, mit Digitaluhr,  
Gangreserve, tages- und Wochenprogramm, inklusive 1 raumfühler, 
im Kunststoffgehäuse

nr. 006708 

tag-/nachtautomatik für nachtabsenkung, mit Digitaluhr,  
Gangreserve, tages- und Wochenprogramm, inklusive 1 raumfühler, 
im Kunststoffgehäuse,  
für 2 Geräte mit Zuschaltkasten

nr. 006847

Betriebsstundenzähler  nr. 030705

Weiteres Zubehör auf Anfrage!
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zuBeHÖr
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WarMlufterzeuger
stationär

leistungsbereich 40 kW

gerätetyp 40H

nr. 031765

nennwärmebelastung kW 40

luftvolumentstrom kW 2.900

zubehör 40H

Ölbrenner nr. 027486

Wandkonsole nr. 030507

elektrozubehör und Ölfilter 40H

raumthermostat rti 
industrieausführung, iP54 nr. 005434

Ölfilter mit rücklaufbeimischung nr. 005330

automatischer Heizölentlüfter 
mit Filter nr. 006903

tag-/nachtautomatik mit Kunststoffgehäuse, nachtabsenkung für 1 Gerät mit Digitaluhr, 
Gangreserve, tages- und Wochenprogramm, inklusive 1 raumfühler nr. 006708

tag-/nachtautomatik mit Kunststoffgehäuse, nachtabsenkung für 2 Geräte mit Digitaluhr, 
Gangreserve, tages- und Wochenprogramm, inklusive 1 raumfühler nr. 006847

Betriebsstundenzähler nr. 006577

leistungsmerkmale:
• edelstahlbrennkammer
• edelstahlwärmetauscher
• axialgebläse
• ausblasgitter ZG2
• Wandmontage
• elektrische Verdrahtung

inklusive schaltkasten



57

decKenventilator

die einfache art, energie zu sparen: 
deckenventilatoren von Kroll
Durch den natürlichen auftrieb steigt Wärme  direkt  
unter die Decke. Dort wird sie nicht gebraucht und geht  
 verloren. Kroll Deckenventilatoren führen Warmluft nach  
unten zurück und sorgen damit für eine erhebliche einsparung 
der Heizkosten.

sie zeichnen sich aus  durch:
• hohe luftumwälzung
• geräuscharmen lauf
• Hochleistungsenergie sparmotor
• Vollmetallausführung
• lange lebensdauer und hohe Betriebssicherheit

sicherheit:
Deckenventilatoren müssen so  angebracht  werden, dass zwischen  Fußboden 
und unterkante Ventilatorflügel mindestens 2,50 Meter abstand bestehen. 

deckenventilatoren, auch für luftheizer und für alle Warmlufterzeuger

Deckenventilator nr. 006245

Drehzahlsteller, stufenlos  
für bis zu 5 Deckenventilatoren nr. 006735

regelung für 1 bis 12 Deckenventilatoren,  
inklusive Drehzahlsteller und 1 raumfühler nr. 006900

regelung für 1 bis 12 Deckenventilatoren,  
inklusive 2 raumfühler, Drehzahlsteller   
und Digitaluhr, mit tag- und nachtschaltung

nr. 006901 

Differenztemperaturregelung für 1 bis 12         
Deckenventilatoren, inklusive 2 raumfühler nr. 006902

technische daten
Farbe weiß

elektroanschluss        V/Hz 230/50

leistungsaufnahme  W 65 

Max. strom a  0,35

Drehzahl u/min 300

luftumwälzung       m3/h  15.000

schalldruckpegel       dB(a) 52

Gewicht kg 9,5

rotordurchmesser          cm  142

Bauhöhe cm 69

Verpackung  lxBxH  mm 235x255x690

30
 m

7,5 m 15 m

15
 m

7,
5 

m

45 m



58

atMosPHäriscHe WarMlufterzeuger 
gas BrennWert

Gelieferte Geräte können gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

leistungsbereich 29 bis 116 kW

gerätetyp nB2 nB3 nB5 nB7 nB9 nB11

axialgebläse  
modulierender Brenner  
für innenaufstellung nr. 054066 054067 054068 054069 054070 054071

nennwärmebelastung kW  29,1  38,5  49,8  59,0  90,8  116,0

nennwärmeleistung kW 28,0 37,0 48,0 57,0 89,0 115,0

nennwärmebelastung kW 9,4 13,3 18,4 20,0 33,3 40,6

nennwärmeleistung kW 10,0 14,0 19,0 21,0 35,0 43,0

luftvolumenstrom  m³/h  3.200  4.400  5.500  6.500  10.000  13.000 

elektroanschluss V/Hz 250/50 400/50

elektrische leistungsaufnahme kW 0,17 0,31 0,34 0,40 0,66 0,74

Wärmetauscher aus edelstahl + + + + + +

erdgas + + + + + +

Flüssiggas + + + + + +

elektronikzündung + + + + + +

abgasventilator + + + + + +

Breite  mm 885 885 1225 1225 1775 1775

länge  mm 560 560 610 610 710 710

Höhe  mm 580 580 650 650 800 800

Gewicht kg 65 75 90 95 205 215

abgasanschluss Dn80 Dn80 Dn80 Dn80 Dn100 Dn100

Zuluftanschluss Dn80 Dn80 Dn80 Dn80 Dn150 Dn150

Max. abgaslänge (über Dach) m 10 10 10 10 10 10

schalldruckpegel  dB(a) 53 55 56 57 56 60

Modulierender gaswarmlufterzeuger mit Brennwertfunktion
Dieser spezielle Gaswarmlufterzeuger erreicht einen Wirkungsgrad von 105 bis 106 % !

leistungsmerkmale:
• atmosphärische Brenner (modulierend)
• erd- oder Flüssiggas
• elektronikzündung
• axialgebläse modulierend
• für innenaufstellung

Die Warmlufterzeuger sind für die  
Befeuerung mit erdgas G20 vorgerüstet. 

Das set für die Ümrüstung auf Propangas G31  
und Butangas G30 ist im  lieferumfang  enthalten 
(außer Geräte für Belgien). 

nB2 bis nB11

nB2 bis nB11
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zuBeHÖr

Produkte artikel-
nr.

Fernbedienung mit serieller 
 Kommunikation zur steuerung 
für bis zu 16 Geräten

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

053291

externer raumtemperaturfühler nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

053293

Wandkonsolen nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

053288

Zuluftgitter mit 
vertikalen lamellen 

nB5
nB7
nB9
nB11

034597
034598
034599
034600

Doppelrohr-Wanddurchführung   

abbildung 30

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

053294
053295

Doppelrohr-Dachdurchführung      

abbildung 31

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

053296
053298

Weiteres Zubehör auf Anfrage! Geliefertes Zubehör kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.
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zuBeHÖr

Produkte artikel-
nr.

revisionsbogen 90° 
Dn100 m/w

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

059151

revisionsbogen 90° 
Dn150 m/w

nB7/nB9/nB11 059152

längenelement 1,0 Meter  
Dn100 

abbildung 20

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

034617

längenelement 0,5 Meter  
Dn100 

abbildung 21

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

034619

längenelement 1,0 Meter  
Dn150 

abbildung 20

nB7/nB9/nB11 034613

längenelement 0,5 Meter   
Dn150 

abbildung 21

nB7/nB9/nB11 034615

Bogen 45º
Dn100 m/w
abbildung 24

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

034626

Bogen 45º
Dn150 m/w
abbildung 24

nB7/nB9/nB11 034627

Bogen 90º
Dn100 m/w
abbildung 22

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

034630

Bogen 90º
Dn150 m/w
abbildung 22

nB7/nB9/nB11 034628

längenelement 0,25 Meter
mit Messöffnung
Dn100

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11 

040180

längenelement 0,25 Meter
mit Messöffnung
Dn150

nB7/nB9/nB11 040183

revisionsschiebeelement  
von 265 bis 375 Millimeter 
einstellbar
Dn100

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

040181

endstück (Zuluftrohr)  
Dn100 
abbildung 29

nB2/nB3/nB5 034637

endstück (Zuluftrohr) 
Dn150 
abbildung 29

nB7/nB9/nB11 034638

endstück (abgasrohr)
Dn100

abbildung 28

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

034634

regenhaube
Dn100

abbildung 27

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

034621

t-stück mit Kondensatablauf
Dn100 w/w

abbildung 25

nB2/nB3/nB5
nB7/nB9/nB11

034632

Weiteres Zubehör auf Anfrage! Geliefertes Zubehör kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.
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Heizzentralen
MoBil WarMluft

Geliefertes Gerät kann gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

HM
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Heizzentralen
MoBil WarMluft

Mobilität und damit schnelle einsatzbereitschaft  
ist das Hauptmerkmal der mobilen Kroll Heizzentrale HM. 
sie eignet sich vor allem zum einsatz an wechselnden Orten wie zum Beispiel Zelten,  
Großbau stellen, lager hallen usw; als Zusatz- oder Übergangsheizung und ersatz heizung 
bei ausfall der stationären anlage.

Die Kroll Heizzentrale ist kompakt gebaut. sie hat keine überstehenden  Bauteile,  
der Kaminstutzen ist versenkt. Die ansaug- und ausblasstutzen sind für den  transport 
versenkbar. Zum Verladen mit dem  Gabelstapler verfügt sie über die passenden 
 aufnahmeöffnungen an den längs- und  stirnseiten. sie passt quer in jeden  normalen 
lkw und ist  interessant für Vermieter, problemlos und sicher  stapelbar. 

alle teile der anlage wie Brenner, Gebläse, steuerung etc. befinden sich innerhalb des 
stabilen Gehäuses unter Verschluss. Die Heizzentrale ist damit geschützt gegen sabotage 
oder Manipulationen durch unbefugte. 

Zudem kann die Baureihe HM mit erd- oder Flüssiggasbrenner betrieben werden. 

außerdem erhalten sie die Heizzentralen auch in zweistufiger ausführung (nicht HM100). 

Die Heizzentrale arbeitet wirtschaftlich:  
Die energieumsetzung erfolgt direkt und mit einem Wirkungsgrad von 93 %. 

Die variable ansaugung  ermöglicht umluft-, Frischluft- oder Mischluftbetrieb. 

Die hohe Pressung von 350 bis 400 Pa erlaubt lange schlauchanschlüsse.  
Die Wärmeverteilung kann über einen oder mehrere schläuche gleichzeitig  erfolgen. 
auch dies erhöht die Mobilität.

Das Gehäuse ist verzinkt und lackiert ähnlich ral 7047. 

Die anlage ist wartungsfreundlich, sämtliche  Bauteile sind übersichtlich angeordnet und 
dank  abnehmbarer seitenteile gut zugänglich.

verschiedene zusatz aus rüstungen machen die  Heizzentralen noch  attraktiver:
• tank
• tankheizung zur  Vorwärmung des Öls
• raumthermostat zur noch effizienteren  energienutzung
• Wochen-Zeitschaltuhr für tag- und nachtbetrieb zum gezielten Wärme einsatz

leistungsbereich 100 bis 188 kW
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Heizzentralen
MoBil WarMluft

leistungsbereich 100 bis 188 kW

gerätetyp HM100 HM200 HM200/2 
2-stufig

nr. 055666 000080 049333

Öl Öl Öl

nennwärmebelastung kW 100 188 133 / 188

nennwärmeleistung kW 92 173 122 / 173

luftvolumenstrom        m³/h 6.400 10.500 7.600 –10.500

externe Pressung  Pa 350 350 175 / 350

temperaturerhöhung K 60 60 66 / 60

Ölverbrauch* kg/h 8,36 15,85 11,1 / 15,7

elektroanschluss V/Hz/a 400/50/5,5 400/50/13,5 400/50/13,5

elektrische leistungsaufnahme kW 0,88 3,25 1,45 / 4,65

Fassarmatur + + +

Beheizter Ölfilter + + +

abgasrohr Ø mm 180 180 180

ausblasstutzen Ø mm 500 550 550

ansaugstutzen Ø mm 500 550 550

Breite  mm 760 820 820

länge  mm 1900 2400 2400

Höhe (ohne Kranöse)  mm 1370 1520 1520

Höhe (mit Kranöse) mm 1460 1610 1610

Gewicht kg 410 615 655

schalldruckpegel  dB(a) 73 75 75

* Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).

gerätetyp HM200f HM200/2f 
2-stufig HM200n HM200/2n 

2-stufig

nr. 042039 050613 042040 050612

Flüssiggas Flüssiggas erdgas erdgas

nennwärmebelastung kW 188 133 / 188 188 133 / 188

nennwärmeleistung kW 173 122 / 173 173 122 / 173

luftvolumenstrom        m³/h 10.500 7.600 –10.500 10.500 7.600 –10.500

externe Pressung  Pa 350 175 / 350 350 175 / 350

temperaturerhöhung K 60 66 / 60 60 66 / 60

Gasverbrauch (erdgas e)  m³/h 18,13 12,83/18,13 18,13 12,83/18,13

Gasverbrauch (Flüssiggas) kg/h 14,63 10,35/14,63 14,63 10,35/14,63

elektroanschluss V/Hz/a 400/50/13,5

elektrische leistungsaufnahme kW 3,25 1,45/4,65 3,25 1,45/4,65

abgasrohr Ø mm 180 180 180 180

ausblasstutzen Ø mm 550 550 550 550

ansaugstutzen Ø mm 550 550 550 550

Breite  mm 820 820 820 820

länge  mm 2400 2400 2400 2400

Höhe (ohne Kranöse)  mm 1520 1520 1520 1520

Höhe (mit Kranöse) mm 1610 1610 1610 1610

Gewicht kg 615 655 615 655

schalldruckpegel  dB(a) 75 75 75 75
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zubehör HM100 HM200 /  
HM200 2-stufig / n / f

raumthermostat iP54   
10-Meter-Kabel inklusive stecker nr. 000729 000729

Gurt 
zur Befestigung des raumthermostates nr. 052494 052494 

uhrenthermostat nr. 056714 056714 

rauchrohr 1 Meter
aus stahlblech, feueraluminiert, Materialstärke 0,6 Millimeter, 
Ø 180 Millimeter nr. 012477

regenhaube für rauchrohr Ø 180 Millimeter nr. 012507

Warmluftschlauch  
7,6 Meter, Ø 560 Millimeter             nr. 026991

Verbindungsstück Ø 560 Millimeter  
zur schlauchverlängerung nr. 026985

Übergangsstück von Ø 560 Millimeter
auf Warmluftschlauch Ø 525 Millimeter nr. 012527

Warmluftschlauch   
7,6 Meter Ø 525 Millimeter nr. 005597 005597

Verbindungsstück Ø 525 Millimeter 
zur schlauchverlängerung     nr. 002800 002800

Verteilerstück* 
für 2 Warmluftschläuche mit Ø 525 Millimeter 
pro schlauch nr. 065076

Verteilerstück 
für 3 Warmluftschläuche mit Ø 525 Millimeter 
pro schlauch nr. 065077

Verteilerstück 
für 4 Warmluftschläuche mit Ø 305 Millimeter
pro schlauch nr. 012530

* Verteilerstück wird ausblasseitig und ansaugseitig 2-mal benötigt!

Heizzentralen
MoBil WarMluft



66

Heizzentralen
MoBil WarMWasser

Geliefertes Gerät kann gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

• einsatz bis -20°C
• austrittstemperatur auf 80°C einstellbar
• als Zusatz- oder Übergangsheizung bei umbaumaßnahmen oder beim austausch

von zentralen Warmwasseranlagen.
• als energieeffizienter Warmlufterzeuger in Kombination mit einem lüftungsgerät
• Für Prozesswärme zum auftauen oder trocknen (zum Beispiel estrichtrocknung).
• Heiz- und Brauchwassererzeugung für Großveranstaltungen.
• sportveranstaltung (zum Beispiel Marathon)
• Musikfestival
• Messe/ausstellung
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Heizzentralen
MoBil WarMWasser

gerätetyp BKM120

nr. 052688

Öl

Wirkungsgrad % >99

nennwärmeleistung kW 120

Ölverbrauch* kg/h 9,6

temperaturerhöhung** K 20

Maximale ausgangstemperatur °C 80

auslegungsvolumenstrom** m³/h 4,5

Minimale einsatztemperatur °C -20

elektroanschluss V/Hz 230/50

Breite  mm 1100

länge  mm 2800

Höhe  mm 2100

Gewicht kg 1700

* Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C). 
** Temperaturerhöhung bezieht sich auf Auslegungsvolumenstrom.

leistungsbereich 120 kW

zubehör auf anfrage

leistungsmerkmale BKM120
• Wirkungsgrad >99%
• Dauerkondensierender Brennwertkessel
• stapelbar
• kranbar
• extra kompakte Bauweise
• sekundärseite aus edelstahl
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WarMlufterzeuger 
MoBil 

Geliefertes Gerät kann gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

M25/M50/M70t

M150/M200

luftausblaskasten 
mit offenen lamellen

luftausblaskasten 
rückseite
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WarMlufterzeuger 
MoBil 

Wirtschaftlich, zuverlässig und überall einsetzbar.
das passende gerät für jeden Bedarf: 
Die Wärmeleistungen  reichen von 25 kW bis 188 kW.

Die mobilen Warmluft erzeuger von Kroll sind  optimal geeignet:
• zur Beheizung von Hallen, Zelten und Baustellen
• zur Frostfreihaltung in Gartenbaubetrieben oder lagerhallen aller art
• als Zusatzheizung in der kalten Jahreszeit
• zur schnellen trocknung von neubauten
• usw.

Der Öltank und die Heizpatrone bei den Modellen M25 und M50 machen diese 
 unabhängig, platzsparend und noch schneller einsetzbar. Modelle M70 bis M200 sind 
durch eine Fassarmatur und einem beheizten Filter über einen Ölkanister oder -tank  
schnell im Betriebszustand.

... zuverlässig
Dank der Markenölbrenner und der leistungsstarken  Gebläse ist eine zuverläs sige und 
 wirkungsvolle  Beheizung gewährleistet.

... wirtschaftlich und umweltfreundlich
Markenölbrenner und geräusc harme, leistungsstarke Gebläse setzen über 93 % der energie 
in Wärme um.

... stabil
Konstruktion und technik garantieren eine lange  lebensdauer.

... wartungsfreundlich
alle armaturen und steuerungs elemente sind bequem zugänglich.

... effizient
Durch die Hochleistungs-radial ventilat oren bei den  Modellen M25 bis M200 sind die 
 Warmlufterzeuger besonders gut dazu  geeignet, Warmluftschlauchsysteme anzuschließen. 
Dadurch wird eine wirkungsvolle Beheizung von außerhalb sicher gestellt.

Mit dem umluftmodul ist ein effizienter und wirtschaftlicher Betrieb  gewährleistet.

leistungsmerkmale:
• edelstahlbrennkammer • edelstahlwärmetauscher
• tank mit tankheizung • radialgebläse
• Ölbrenner • umluftbetrieb möglich
• raumthermostat anschluss • unterbautank (M25/M50/M70t)
• Ölfilter • Düsenstockheizung
• beheizter Ölfilter und • automatischer Heizöl entlüfter

Fass armatur-einstrang (M70/M100/M150/M200)
• lenkrollen (M70/M100/M150/M200) • Kranösen und stapleraufnahmen

(M70/M100/M150/M200)

die geräte sind auch für  gasbetrieb zugelassen!
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leistungsbereich 25 bis 71 kW

Mit Ölbrenner M25 M50 M70 M70t

nr. 040720 000296 000301 101912

Mit erdgasbrenner M25n M50n M70n –

nr. 050600 050602 050604

Mit Flüssiggasbrenner M25f M50f M70f –

nr. 050601 050603 050605

Mit universalölbrenner KG/uB M50u M70u –

nr. 056382 056383

nennwärmebelastung  kW 25 51 71 71

nennwärmeleistung  kW 22 46 64 64

luftvolumenstrom  m³/h 1.350 2.600 4.740 4.740

externe Pressung Pa 150 170 180 180

temperaturerhöhung K 58 59 56 56

Ölverbrauch* kg/h 2,09 4,26 5,93 5,93

Gasverbrauch (erdgas e) m³/h 2,11 4,92 6,85 –

Gasverbrauch (Flüssiggas) kg/h 1,95 3,97 5,53 –

elektroanschluss V/Hz/a 230/50/1,75 230/50/4,4 230/50/4,8 230/50/7,5

elektrische leistungsaufnahme kW 0,36 0,84 1,47 1,7

tankinhalt l 27 46 74

abgasrohr Ø mm 100 130 180 180

ausblasstutzen Ø mm 295 385 445 445

ansaugstutzen Ø mm 295 385 445 445

Breite  mm 560 630 780 780

länge  mm 1140 1210 1490 1490

Höhe  mm 1080 1050 1120 1300

Gewicht (mit Ölbrenner) kg 105 138 134 175

schalldruckpegel  dB(a) 68 72 78 78

* Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).

umluftmodul für M25 bis M100 auf anfrage! 

anschlussmöglichkeiten für Warmluftschläuche:

WarMlufterzeuger 
MoBil 

M25 
M50

M25 
M50
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leistungsbereich 100 bis 188 kW

Mit Ölbrenner M100 M150 M200

nr. 000282 000284 000287

Mit erdgasbrenner M100n M150n M200n

nr. 050606 050608 050610

Mit Flüssiggasbrenner M100f M150f M200f

nr. 050607 050609 050611

Mit universalölbrenner KG/uB M100u M150u M200u**

nr. 056384 056385 056386

nennwärmebelastung   kW 100 140 188

nennwärmeleistung kW 90 125 173

luftvolumenstrom    m³/h 5.400 7.300 10.200

externe Pressung  Pa 150 150 150

temperaturerhöhung K 63 58 60

Ölverbrauch* kg/h 8,36 11,8 15,85

Gasverbrauch (erdgas e) m³/h 9,64 13,5 18,13

Gasverbrauch (Flüssiggas) kg/h 7,78 10,89 14,63

elektroanschluss V/Hz/a 400/50/4,8 400/50/5,6 400/50/7,2

elektrische leistungsaufnahme kW 0,88 1,5 2,6

abgasrohr Ø mm 180 180 180

ausblasstutzen Ø mm 550 550 550

ansaugstutzen Ø mm 550 2 x 520 2 x 520

Breite  mm 940 940 940

länge  mm 1880 2330 2450

Höhe  mm 1280 1410 1640

Gewicht (mit Ölbrenner) kg 190 270 330

schalldruckpegel  dB(a) 77 75 75

* Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).
** Achtung: Zuleitung mit Leitungsschutz 16 A (C16) erforderlich!

Anschlussmöglichkeiten für Warmluftschläuche:

WarMlufterzeuger 
MoBil 

M70 
M100

M150/M200

M70 
M100

M150

M100

M200

"X"
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zuBeHÖr

Produkte artikel-
nr.

raumthermostat  
iP54, 10-Meter-Kabel, inklusive stecker 

M25 – M200 000729

Übergangsstück vom Gerät auf
1 Warmluftschlauch

Ø 425 mm 
Ø 425 mm
Ø 525 mm        

M50
M70
M100/M150/M200

002419
012575
012527

Verteilerstück 
für 2 Warmluftschläuche mit Ø 254 mm
pro schlauch

M25 037789

Verteilerstück 
für 2 Warmluftschläuche mit Ø 305 mm
pro schlauch

M50
M70
M100

012566
012576
012528

Verteilerstück 
für 3 Warmluftschläuche mit Ø 305 mm
pro schlauch

M100/M150 012529

Verteilerstück 
für 4 Warmluftschläuche mit Ø 305 mm
pro schlauch

M150/M200 012530

Verbindungsstück  
zur schlauchverlängerung für 
Warmluftschläuche mit Ø 305 mm

002873

Verbindungsstück 
zur schlauchverlängerung für 
Warmluftschläuche mit Ø 405 mm

002909

Verbindungsstück  
zur schlauchverlängerung für 
Warmluftschläuche mit Ø 525 mm

002800

Verbindungsstück  
zur schlauchverlängerung für 
Warmluftschläuche mit Ø 560 mm

026985

luftausblaskasten 
für schläuche mit Ø 560 mm

052623

reduzierstück auf Ø 305 mm für ausblaskasten 300105

reduzierstück auf Ø 405 mm für ausblaskasten 300106

reduzierstück auf Ø 525 mm für ausblaskasten 300107

Flexibles abgasrohr 
aus edelstahl

3 m / Ø 100 mm  
3 m / Ø 130 mm  
3 m / Ø 180 mm

M25
M50
M70/M100/M150/M200

006305
006306
006307

rauchrohr 1 Meter 
aus stahlblech, feueraluminiert,
Materialstärke 0,6 mm

Ø 100 mm 
Ø 130 mm  
Ø 180 mm

M25
M50
M70/M100/M150/M200

012473
012474
012477

rauchrohrbogen 90º Ø 100 mm 
Ø 130 mm  
Ø 180 mm

M25
M50
M70/M100/M150/M200

012488
012489
012492

regenhaube für rauchrohr M25
M50
M70/M100/M150/M200

012503
012504
012507
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zuBeHÖr

Produkte artikel-
nr.

Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und tragetasche

7,6 m Ø 250 mm M25
(Für anschluss an Verteilerstück 037789)

059881

Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und tragetasche

7,6 m Ø 305 mm M25 
(Direktanschluss)
M50 – M200
(Für anschluss an Verteilerstücke)

005417

Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und tragetasche

7,6 m Ø 425 mm M50
(Übergangsstück 002419 wird benötigt)
M70
(Übergangsstück 012575 wird benötigt)

005418

Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und tragetasche

7,6 m Ø 525 mm M100 – M200
(Übergangsstück 012527 wird benötigt)

005597

Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und tragetasche

7,6 m Ø 560 mm M150/M200
(Direktanschluss)

026991

tanks auf anfrage! 
Perforierte textile Warmluftschläuche auf anfrage!
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ÖlHeizer MoBil 
Mit aBgassysteM

Ma Ölheizer mit abgasrohr.
Die Geräte sind für alle Bereiche der Beheizung  geeignet. 
Die Ölzufuhr aus dem angebauten tank erfolgt durch  
eine integrierte Hochdruckpumpe. außerdem ist die  
„Ma“-Baureihe mit einem beheizten Ölfilter (nicht Ma22) sowie 
raumthermostatanschluss ausgestattet und können mit einem  
Warmluftschlauch betrieben werden. 

leistungsbereich 23 bis 90 kW

gerätetyp Ma22 Ma32 Ma59 Ma91

nr. 046325 046439 046440 046441

nennwärmebelastung kW 23,4 34,1 58,6 90,6

luftvolumenstrom        m³/h 550 1.150 2.500 4.300

temperaturerhöhung K 95 70 66 77

Ölverbrauch* kg/h 1,85 2,70 4,64 7,17

elektroanschluss V/Hz 230/50

elektrische leistungsaufnahme kW 0,3 0,37 0,85 1,14

tankinhalt l 46 46 65 105

abgasrohr Ø mm 120 150 150 150

raumthermostatanschluss + + + +

Beheizter Ölfilter + + +

Breite  mm 482 482 555 690

länge  mm 1098 1209 1435 1740

Höhe  mm 664 738 940 1025

Gewicht kg 43 55 81 110

schalldruckpegel bei 1 Meter  dB(a) 69 72 72 75

schalldruckpegel bei 2 Meter  dB(a) 65 69 70 71

* Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).

zubehör Produkte artikel-nr.

raumthermostat  
iP54, 10-Meter-Kabel, inklusive stecker Ma22, Ma32, Ma59, Ma91 000729

rauchrohr 1 Meter, edelstahl, Ø 120 mm Ma22 046415

rauchrohrbogen 90º, edelstahl, Ø 120 mm Ma22 046417

rauchrohr regenhaube, edelstahl, Ø 120 mm Ma22 046419

Flexibles abgasrohr 3 m, edelstahl, Ø 150 mm Ma32, Ma59, Ma91 031267

rauchrohr 1 Meter, Ø 150 mm Ma32, Ma59, Ma91 012476

rauchrohrbogen 90º, Ø 150 mm Ma32, Ma59, Ma91 012491

rauchrohr t-stück 90º, Ø 150 mm  Ma32, Ma59, Ma91 012501

rauchrohr regenhaube, Ø 150 mm Ma32, Ma59, Ma91 012506

Übergangsstück für Warmluftschlauch Ø 300 mm Ma32 046410

Übergangsstück für Warmluftschlauch Ø 350 mm Ma59 046411

Übergangsstück für Warmluftschlauch Ø 400 mm Ma91 046412

Warmluftschlauch 7,6 m Ø 305 mm Ma32 005417

Warmluftschlauch 7,6 m Ø 425 mm Ma59 005418

Warmluftschlauch 7,6 m Ø 457 mm Ma91 031902

Geliefertes Gerät kann gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.
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gasHeizer

Gelieferte Geräte können gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

P65 bis P85 
PX65 bis PX105

ausführung mit Umrüstsatz 
für Fahr- und stapelbarkeit

P32 bis P45 
PX32 bis PX45
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gasHeizer

die Kroll gasheizer sind …
… umweltverträglich
Gas ist von natur aus ein umweltfreundlicher Brennstoff. Die Gasheizer von Kroll   
verbrennen fast rückstandsfrei.

… wirtschaftlich
Die Geräte haben einen hohen Wirkungsgrad. Zur energieeinsparung kann ein     
raum t hermostat mitgeliefert werden (nur PX/Pe).

… variabel
Die leistungspalette reicht von 15 bis 111 kW. also für alle zugelassenen einsatzorte 
das passende Gerät.

… technisch ausgereift
alle Geräte verfügen über einen eingebauten Druckregler, die anschlussarmatur 
gehört zum lieferumfang. sie entsprechen alle den Vorschriften nach Din 30697.

… sicher
Die Gasflamme wird permanent durch thermoelemente oder ionisationselektrode   
überwacht. Die Gaszufuhr stoppt sofort, wenn die Gasflamme erlöschen sollte.  
Der eingebaute thermostat verhindert ein Überhitzen des Gerätes.

… wartungsfreundlich
robuste technik und höchste Verarbeitungsqualität sichern störungsfreien Betrieb. 

leistungsmerkmale:

gasheizer „P“
• stahlgehäuse gepulvert
• Piezo-Zündung
• geräuscharmes und  leistungsstarkes Gebläse
• kompakte Bauweise
• Druckregler mit schlauch und schlauchbruchsicherung

gasheizer „PX“
• stahlgehäuse gepulvert
• automatische Zündung
• raumthermostatanschluss
• geräuscharmes und  leistungsstarkes Gebläse
• kompakte Bauweise
• Druckregler mit schlauch und schlauchbruchsicherung
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gasHeizer

leistungsbereich 15 bis 84 kW

gerätetyp P32 P45 P65 P85

nr. 057498 057501 057499 057502

nennwärmebelastung          kW 15,08 – 31,40 22,76 – 46,73 32,22 – 66,25 40,95 – 84,91

luftvolumenstrom    m³/h 1.100 1.250 1.950 2.550

Gasverbrauch kg/h 1,03 – 2,13 1,54 – 3,15 2,19 – 4,47 2,78 – 5,76

elektroanschluss V/Hz 230/50-60

elektrische leistungsaufnahme kW 0,09 0,112 0,14 0,24

Flüssiggas + + + +

Piezo-Zündung + + + +

anschlussarmatur mit schlauch + + + +

länge mm 511 511 538 538

Breite  mm 277 277 317 317

Höhe  mm 505 575 580 700

Gewicht kg 10 12 14 16

leistungsbereich 15 bis 108 kW

gerätetyp PX32 PX45 PX65 PX85 PX105

nr. 057494 057492 057495 057493 057496

nennwärmebelastung          kW 15,08 – 31,40 22,76 – 46,73 32,22 – 66,25 40,95 – 84,81 48,81 – 108,71

luftvolumenstrom    m³/h 1.100 1.250 1.950 2.550 3.700

Gasverbrauch kg/h 1,03 – 2,13 1,54 – 3,15 2,19 – 4,47 2,78 – 5,76 3,3 – 7,37

elektroanschluss V/Hz 230/50

elektrische leistungsaufnahme kW 0,09 0,112 0,14 0,24 0,4

Flüssiggas + + + + +

elektronikzündung + + + + +

anschlussarmatur mit schlauch + + + + +

länge mm 511 511 538 538 606

Breite  mm 277 277 317 317 438

Höhe  mm 505 575 580 700 835

Gewicht kg 10 12 14 16 26

zubehör P32 – P85 PX32 – PX105

raumthermostat       
iP54, 10-Meter-Kabel, inklusive stecker nr. 000729

Mehrflaschenanlage nr. 005346 005346

P32 – P65/PX32 – PX65 P85/PX85

umrüstsatz für Fahr- und stapelbarkeit nr. 057508 057509
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eleKtroHeizer

Gelieferte Geräte können gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

e18sH mit schlauch  
und raumthermostat

e3 e8 e12/e18       
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eleKtroHeizer

die elektroheizer sind ...
... universell
Die elektroheizer sind  ideal für kleine bis mittlere  räume. Die kleineren typen sind perfekte 
Zusatzheizungen in großen räumen.  
sie sind konzipiert für den einsatz in Werkstätten,  Gärtnereien, Verkaufs- und ausstellungs-
räumen,  lagerräumen, Baustellen und Baucontainern.  
Dort sorgen sie bei Kälte einbrüchen oder in Übergangszeiten für komfortable Wärme und 
machen sich auch als Frostwächter nützlich.

... wirtschaftlich
Das leistungsstarke Gebläse gibt die Wärme konzentriert und effizient an die umgebungs-
luft ab.

... komfortabel
Die elektroheizer verbrauchen keinen sauerstoff und arbeiten absolut geruchsfrei.  
Daher sind sie auch in  räumen einsetzbar, die nicht oder nur schlecht  belüftet sind.  
sie sind sofort und überall betriebsbereit. Die temperatur ist einstellbar und wird von  
einem thermostat geregelt. im sommer können sie auch für die Belüftung von räumen 
verwendet werden.

... robust und sicher
alle Geräte sind VDe-geprüft und thermisch abgesichert. Die geschlossenen Heizelemente 
haben  einen rostfreien Mantel; die  Gehäuse bestehen aus verzinktem stahlblech und sind 
zusätzlich einbrennlackiert. 
standsichere Konstruktion!

... mobil
Dank ihrer geringen abmessungen können die elektro heizer leicht transportiert werden. 
sie finden Platz auf kleinstem raum.

leistungsmerkmale:
• temperaturerhöhung bis zu 60 Kelvin
• raumthermostat eingebaut
• einbrennlackiertes Gehäuse aus verzinktem stahlblech
• Kompakt und standsicher
• Zweistufige Heizleistung (e8 bis e18)
• externer raumthermostatanschluss (e18sH)
• Warmluftschlauchanschluss (e18sH)
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eleKtroHeizer

gerätetyp e3 e8 e12 e18 e18sH

nr. 000138 000143 000147 000153 053432

nennwärmebelastung      kW 3 4 / 8 6 / 12 12 / 18 12 / 18

luftvolumenstrom     m³/h 185 420 735 960 960

Pressung Pa 100

umgebungstemperatur maximal °C 40 40 40 40 60

temperaturerhöhung K 44 41 42 60 60

anschlussausführung schuko- 
stecker

Cee 
16 a

Cee 
32 a

Cee 
32 a

Cee 
32 a

elektroanschluss V /Hz 230 / 50 400 / 50

raumthermostat eingebaut + + + + +

Heizleistung 2-stufig + + + + 

externer raumthermostat +

Breite  mm 185 285 320 320 320

länge  mm 330 530 666 666 990

Höhe  mm 270 395 435 435 435

Gewicht kg 6,4 16,5 20,5 23,5 32,0

schalldruckpegel dB(a) 52 56 56 56 64

leistungsbereich 3 bis 18 kW

zubehör e18 e18sH

Warmluftschlauch 3 ,0 m, Ø 305 mm 
-40°C bis +175°C 045720

Verbindungsstück Ø 305 Millimeter
für schlauchverlängerung 002873

externer raumthermostat regelbar von 0 bis 70°C 056355
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luftreiniger

Gelieferte Geräte können gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

Bei ihnen wird staub aufgewirbelt? Wir beseitigen ihn!

Warum der lr5300
Beim Bauen und renovieren oder bei industriellen arbeiten werden oft unkontrolliert  
gesundheitsschädliche Partikel freigesetzt. um zu vermeiden, dass die austretenden 
schadstoffe gegebenenfalls Mensch und umwelt gefährden, kommt ihnen unser Hoch- 
leistungsluftreiniger lr5300 zur Hilfe. Das Gerät erfasst die austretenden schwebstoffe  
zuverlässig und nimmt diese vollständig auf.

vorteile des lr5300
• Gut transportierbar: stütze und tragegriff in einem
• Flexible Handhabung: Höhenverstellbarer Griff
• intuitive Bedienung: nur 1 Bedienelement
• einfach im Gebrauch: schneller leichter Filterwechsel
• Hohe anwenderfreundlichkeit: Werkzeugloses umrüsten
• Praktisches Zubehör: Vielseitige anwendungsmöglichkeiten
• Betriebsstundenzähler
• signalgeber Filterwechsel

effizient, leistungsstark, kompakt – der lr5300
Durch einen definierten und konstanten anpressdruck unseres Filters wird die ansaugung 
von Fehlluft ausgeschlossen. Die einzigartige Geometrie unseres Filters macht dessen 
Handhabe und die entsorgung kinderleicht.

Durch unser Zubehör gibt es eine Vielzahl an erweiterungsmöglichkeiten. unsere paten- 
tierte staubschutztür ist die einzig teilbare staubschutztür auf dem Markt. Mittels eines  
speziell entwickelten stecksystems kann sie in zwei Hälften geteilt werden und ist somit  
optimal zu transportieren.

förderung der

für ihren neuen

lr5300 

von bis zu 500 €

lr5300
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luftreiniger

gerätetyp lr5300

Preis inklusive Vorfilter (ohne Hauptfilter) nr. 064460

luftleistung maximal m³/h 3.000

elektrischer anschluss V/Hz 230/50

elektrische leistung kW 0,48

stromaufnahme a 2,1

sicherung Gerätesteckdose a 6,3

schalldruckpegel: 1 Meter abstand dB(a) 70

netzkabellänge m 3

Höhe (mit eingefahrenem Griff)/Breite/tiefe mm 900/564/770

Gewicht kg 55

raumgröße maximal bei 2,5 Meter Deckenhöhe m² 40

raumgröße maximal bei 3,0 Meter Deckenhöhe m² 34

zubehör artikel-nr.

Vorfilter Grobstaub G4 064504

Hauptfilter Feinstaub, staubklasse M 
Hauptfilter schwebstoff, staubklasse H

064503 
065183

ausblasanschluss Ø 305 mm 064475

ansaugkasten Ø 305 mm 064474

Warmluftschlauch 7,6 m, Ø 305 mm 
mit Befestigungsgurt und tragetasche

005417

staubschutztür 
teilbar, 1850 x 650 mm

064946

ansaugstutzen Ø 305 mm 064477
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luftreiniger

Geeignet für  
trockene, gesund-
heitsgefährliche,  
nicht brennbare 
stäube
Vor 01.01.2005

Bis 1998 (Übergangsfrist bis 
2003) nach ZH 1/487

Geeignet für  
trockene, gesund-
heitsgefährliche,  
nicht brennbare 
stäube
seit 01.01.2005

geltende staubklassen  
nach Din en 60335-2-69, 
anhang aa

Verwendungs- 
kategorie

Maximaler 
Durchlassgrad 

staubklasse Maximaler 
Durchlassgrad 

mit MaK-Werten 
> 1 mg/m3

Mindestens u
(s, G, C, K1, 
K2)

≥ 5 % mit aGW 
> 1 mg/m3

Mindestens l
(M, H)

< 1 %

mit MaK-Werten 
> 0,1 mg/m3

Mindestens s
(G, C, K1, K2)

≥ 1 %
mit aGW 
≥ 0,1 mg/m3

Mindestens 
M (H)

< 0,1 %
mit MaK-Werten Mindestens g

(C, K1, K2)
≥ 0,5 %

mit MaK-Werten und 
von krebserzeugen-
den stoffen  
(§35 GefstoffV)

Mindestens c
(K1, K2)

≥ 0,1 %
– mit aGW

< 0,1 mg/m3

– krebserzeugende
Gefahrstoffe gemäß
GefstoffV §11,
trGs 905 bzw.
trGs 906

H < 0,005 %

mit MaK-Werten und 
von krebserzeugen-
den stoffen (§35 und 
§15a GefstoffV)

K1, K2 ≥ 0,05 % H < 0,005 %

mit MaK-Werten und 
von krebserzeugen-
den stoffen (§35 und 
§15a GefstoffV)
inkl. asbest

K1, K2 
+ eignung
für einsatz
gemäß trgs
519

≥ 0,005 % asbest 
gemäß trGs 519

H 
+ eignung
für einsatz 
gemäß trgs
519

< 0,005 %

Zusätzliche eignung 
für brennbare stäube 
aller staubexplosions-
klassen (ausgenom-
men stäube mit 
extrem niedriger  
Mindestzündenergie 
Me <1 mJ)

Mindestens s
mit B1 (zusätzlich)

Zusätzliche eignung 
für brennbare stäube 
aller staubexplosions-
klassen (ausgenom-
men stäube mit 
extrem niedriger  
Mindestzündenergie 
Me <1 mJ)

Mindestens l
mit zusätzlicher Prüfung  
nach Din en 60335-2-69, 
anhang CC  
geräte der Bauart 
zone 22

staubklassentabelle: Quelle iFa.  
Die standardausführung des lr5300 ist für den einsatz gemäß trGs 519 und für explosionsgefährdete stäuben nicht geeignet. sonderausführung auf anfrage.

vergleichbare darstellung der Klassifizierungen von staub 
beseitigenden Maschinen

seit 2005 – staubklassen nach iec/en 60335-2-69, anhang aa (auszug)
staubklassen durchlassgrad (maximal) gefährung/geeignet für

l 1%
Hält 99 % zurück von:
stäuben mit aGW Werten > 1mg/m3

leicht gefährlichen stäuben

M 0,1%

Hält 99,9 % zurück von:
stäuben mit aGW Werten ≥ 0,1mg/m3

Mittelgefährlichen stäuben z.B. Holzstäuben 
(Buche/eiche) 
Mineralische stäuben Klasse M

H 0,005%

Hält 99,995 % zurück von:
stäuben mit aGW Werten > 0,1mg/m3

Krebserregende stäuben,  
stäuben mit Krankheitserregern

Zusatzanforderung asbest H mit asbestzulassung 
~ trGs 519, für Deutschland asbeststäube

staubklassenübersicht
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luftentfeucHter

Gelieferte Geräte können gegebenenfalls von der Geräteabbildung abweichen.

te80/ te120

tK30/tK60

te40 
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luftentfeucHter

leistungsmerkmale:
luftentfeuchter, te-geräte
• stahlgehäuse,

pulverbeschichtet
• Betriebsstundenzähler
• Heißgasabtauung
• auffangbehälter
• Hygrostatanschluss

Kroll bietet ein großes Programm an luftentfeuchtern. 
für jeden Bedarf finden sie das richtige Modell. 
die Profigeräte te40 bis te120 und tK30/tK60 werden am neubau, bei renovierungs-
arbeiten und Wasserschäden eingesetzt, um den trocknungsvorgang zu beschleunigen.

�• Mobil:
Die Geräte sind einfach aufzustellen, sofort einsatzbereit und arbeiten geräuscharm.

• automatische Heißgasabtauung:
sichert ungestörten Betrieb auch im Dauereinsatz. Das bedeutet erhöhten Wirkungs-
grad und sehr kurze Betriebsunterbrechungen.

• großer arbeitsbereich:
Von 0 bis 35°C, bei 30 bis 95% relativer luftfeuchtigkeit (siehe technische Datentabelle).

• te-Modelle mit  zusatzheizung:
Die elektrische Zusatz heizung (2 kW) erhöht die raumtemperatur bei kalter Witterung
und verbessert dadurch die entfeuchtungsleistung.

• Hohe lebensdauer:
robuster, leicht zu  reinigender langzeitfilter erhöht die lebensdauer der Geräte
(te-Modelle).

• Weitere vorteile:
Magnetkontakt-Überlaufsicherung.
FCKW-freies Kältemittel: zum schutz der umwelt und der Ozonschicht.
leuchtdioden-anzeige informiert über den  Betriebszustand.
elektronische steuerung und sicherheit für die  vollautomatische  Funktion.

• Wichtig beim vermieten der geräte:
Betriebsstundenzähler
stapelbar

• sinnvolles zubehör:
Hygrostat (bei tK integriert)
Kondensatpumpe
Überlaufsicherung für  externen auffang behälter

luftentfeuchter, tK-geräte
• Hygrostat eingebaut
• stahlgehäuse,

pulverbeschichtet
• Betriebsstundenzähler
• Heißgasabtauung
• auffangbehälter
• modular erweiterbar
• stapelbar
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luftentfeucHter

leistungsbereich 30 bis 60 l/24h

gerätetyp tK30 tK60

nr. 050653 050654

Maximale entfeuchtungsleistung*  l/24h 30 60

luftvolumenstrom m³/h 580 1.000

arbeitsbereich Feuchtigkeit % rF 30 – 90 30 – 90

arbeitsbereich temperatur °C 5 – 32 5 – 32

Kältemittel r407C

elektroanschluss V/Hz 230/50

elektrische leistungsaufnahme kW 0,65 1,07

Breite  mm 480 530

länge  mm 570 560

Höhe  mm 980 1000

Gewicht kg 34 40

Wasserauffangbehälter l 6 6

Betriebsstundenzähler + +

anschluss für Kondensatpumpe + +

stapelbar + +

Gerätesteckdose + +

Heißgasabtauung + +

schalldruckpegel dB(a) 52 56

* 30°C/90% relativer Luftfeuchtigkeit.

leistungsbereich 40 bis 120 l/24h

gerätetyp te40 te80 te100 te120

mit elektrischer Zusatzheizung 2,0 kW nr. 000114 038856 039239 039368

Maximale entfeuchtungsleistung*    l/24h 40 80 100 120

luftvolumenstrom m³/h 500 1.100 1.100 1.500

arbeitsbereich Feuchtigkeit % rF 30 – 95

arbeitsbereich temperatur °C 0 – 35

Kältemittel r407C

elektroanschluss V/Hz 230/50

elektrische leistungsaufnahme kW 0,78/2,78 1,15/3,15 1,28/3,28 1,40/3,40

Breite  mm 540 620 620 620

länge  mm 900 615 615 580

Höhe  mm 660 860 860 1070

Gewicht kg 37 52 53 58

Wasserauffangbehälter l 14

Betriebsstundenzähler + + + +

anschluss für Kondensatpumpe + + + +

stapelbar + + + +

Heißgasabtauung + + + +

Zusatzheizung (2 kW) + + + +

schalldruckpegel dB(a) 50 57 57 58

* 30°C/90% relativer Luftfeuchtigkeit.
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luftentfeucHter

zubehör tK30 tK60 te40 te80 te100 te120

Hygrostat        nr. integriert integriert 046075 046075 046075 046075

Kondensatpumpe  nr. 049946 049946 021779 021779 021779 021779

Max. Förderhöhe m 4,3 4,3 5,4 5,4 5,4 5,4

Überlaufsicherung für        
externen auffangbehälter nr. 021780 021780 021780
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notizen




